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COMPUTO METRICO

“Lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria del plesso T.L. Caro
viale delle Galassie per spostamento dell'infanzia del Plesso Piantedosi e
del Plesso N. Sauro e quota parte della primaria del plesso N. Sauro - IC
61° Sauro Errico Pascoli e Lavori di adeguamento e manutenzione
straordinaria del plesso Berlingieri via dello Stelvio per spostamento quota
parte della primaria del plesso Sauro dell'lC 61° Sauro Errico Pascoli —
Municipalita 7” - | CONTRATTO APPLICATIVO

Servizio Tecnico Scuole

Data, 02/08/2023
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Plesso T.L. Caroviale delle Galassie (infanzia Pintedos e SAuro
equota parte primaria Plesso Sauro) (SpCat 1)
1/1 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, Rimozione di infissi in ferro
CAM23_R02|o alluminio, inclusal'eventuale parte vetrata, compresi telaio,
.025.050.A | controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
(CAM) eventuale taglio a sezione degli elementi, I'onere per il carico,
trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili /o di risultafing
ad unadistanza di 50 m. Superficiefinoa3 mq
SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)
piano terra 2,00 0,70 2,100 2,94
12,00 0,80 2,100 20,16
piano primo 10,00 0,70 2,100 14,70
3,00 0,80 2,100 5,04
SOMMANO mq 42,84 10,62 454,96
2/2 Demolizione di controsoffitti Demolizione di controsoffitti in genere,
CAM23_RO02|siaorizzontali che centinati, completi di struttura portante, escluso il
.080.010.C |trasporto adiscarica. Controsoffitti in alluminio o abs
(CAM) SpCat 1 - Plesso T.L. Caro vide delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuUro e quota parte primaria Plesso Sauro)
piano terra e primo_per esecuzione delle varie operazioni di
demolizioni ericostruzione * (H/peso=41,44+59,86+33,49+33,49+
14,58+22,75+33,49) 239,100 239,10
SOMMANO mq 239,10 4,96 1'185,94
3/3 Rimozione di apparecchi igienico sanitari Rimozione di apparecchi
CAM23_RO02|igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese
.050.010.A |opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico
(CAM) sanitari
SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)
piano terra 16,00
piano primo 26,00
SOMMANO cad 42,00 7,08 297,36
4/4 Rimozione di tubazioni varie Rimozione di tubazioni varie, comprese
CAM23_RO02|opere murarie di demolizione. Tubazione idrauliche per usi divers
.050.020.B  |fino al diametro 2"
(CAM) SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)
50,00 50,00
SOMMANO ml 50,00 5,67 283,50
5/5 Demolizione di tramezzatura Demolizione di tramezzatura, compresi
CAM23_R02|I'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali
.020.030.A  [riutilizzabili e/o di risultafino ad una distanzadi 50 m. Spessore fino
(CAM) al0ocm
SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)
piano terra 46,85 3,000 140,55
piano primo 35,97 3,000 107,91
SOMMANO mq 248,46 512 1'272,12
6/6 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica Demolizione di
CAM23_RO02|pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in
A RIPORTARE 37493,88

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 37493,88

.060.040.A |operaamezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in
(CAM) piastrelle di ceramica

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

piano terra 41,440 41,44
piano primo * (H/peso=41,44+71,36+44,76+33,25+33,45) 224,260 224,26

SOMMANO mq 265,70 8,50 2'258,45

717 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
CAM23_RO02|cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi,
.060.022.A | massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi,
(CAM) platee e simili, eseguito amano /o con l'ausilio di attrezzi meccanici,
aquasias atezza e condizione. Compresi |'accatastamento dei
materiali di risultafino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza
finoal0cm

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuUro e quota parte primaria Plesso Sauro)

Vedi voce n® 6 [mg 265.70] 265,70

SOMMANO mq 265,70 15,34 4°075,84

8/8 Demolizione di rivestimento in ceramica Demolizione di rivestimento
CAM23_R02|in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili.

.060.032.A | SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
(CAM) SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

piano terra 111,04 2,200 244,29
piano primo 120,10 2,200 264,22

SOMMANO mq 508,51 6,37 3'239,21]

9/9 Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale
CAM23_RO02|impiego di solventi Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle
.060.012.A  |anche con eventuale impiego di solventi. Raschiatura di residui tenaci
di vecchie calle

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

Vedi voce n® 8 [mg 508.51] 508,51

SOMMANO mq 508,51 3,54 1'800,13

10/10 Trasporto di materiale proveniente dalavori di demolizione con
CAM23_TO01 |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
.020.010.A |erimozioni, eseguiti anche amano o in zone disagiate, con autocarro,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti
finoal0km

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

Vedi voce n® 1 [mq 42.84] 0,10 4,28
Vedi voce n® 2 [mg 239.10] 0,02 4,78
Vedi voce n® 3 [cad 42.00] 0,30 12,60
Vedi voce n® 4 [ml 50.00] 0,10 5,00
Vedi voce n® 5 [mq 248.46) 0,10 24,85
Vedi voce n® 6 [mg 265.70] 0,05 13,29
Vedi vocen® 7 [mg 265.70] 0,10 26,57
Vedi voce n® 8 [mg 508.51] 0,03 15,26
Vedi voce n® 9 [mg 508.51] 0,01 5,09

SOMMANO mc 111,72 44,16 47933,56]

11/11 Movimentazione nell‘areadi cantiere di materiali provenienti da
CAM23_TO01 |demolizioni Movimentazione nell'areadi cantiere, con uso di mezzi
.030.010.A |meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di

A RIPORTARE 19°801,07|

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 19°801,07|

trasporto, scarico a deposito. La misurazione & calcolata secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Movimentazione nell'areadi cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuUro e quota parte primaria Plesso Sauro)

Vedi vocen® 10 [mc 111.72] 111,72

SOMMANO mc 111,72 743 830,08

12/12 Tiroinaltoo caloinbasso Tiroin alto o calo in basso o da qualsiasi
CAM23_TO01 |altezza dei materiali di impiego, compreso I'onere per il carico elo
.030.030.A |scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresi tutti gli oneri per
I'installazione del tiro, il funzionamento, lamano d'opera per le
manovre dell'argano elevatore.

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

Vedi vocen® 11 [mc 111.72] 111,72

SOMMANO mc 111,72 44,87 5°012,88

13/13 Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di
CAM23_EQ8|laterizio eseguita con malta cementiziaentro e fuori terra, aqualsias
.020.010.A |profondita o altezza, per pareti rette o curve, compresi I'impiego di
(CAM) regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per I'allineamento dei mattoni, la posain operadei mattoni
astrati orizzontali "filari", laformazione dei giunti, riseghe, mazzette,
spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 8 cm

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuUro e quota parte primaria Plesso Sauro)

piano terra 31,35 3,000 94,05
(lung.=0,8+0,8+1,3) 2,90 2,100 6,09
piano primo 10,20 3,000 30,60

SOMMANO mq 130,74 28,44 3'718,25

14/14 Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di
CAM23_EQ8 |laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, aqualsias
.020.010.C  |profondita o altezza, per pareti rette o curve, compresi I'impiego di
(CAM) regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per |'alineamento dei mattoni, laposain operadel mattoni
astrati orizzontali "filari", laformazione dei giunti, riseghe, mazzette,
spigoli, architravi e piattabande sui vani porte,. Spessore 12 cm
SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuUro e quota parte primaria Plesso Sauro)

piano terra 7,86 3,000 23,58
piano primo 8,14 3,000 24,42

SOMMANO mq 48,00 33,05 1'586,40

15/15 Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato di
CAM23_EQ08 |tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata
.020.025.C  |con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuae di
(CAM) foraturainferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi
ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da
porrein operaafori verticali, eseguita con malta a prestazione
garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore
a5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, laformazione dei
giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani
porta e finestre. Spessore 25 cm

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuUro e quota parte primaria Plesso Sauro)

6,70 3,000 20,10

SOMMANO mq 20,10 71,63 1°439,76

A RIPORTARE 32'388,44

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 32'388,44

16/ 16 Intonaco grezzo Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a
CAM23_E16|volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo stesc
.020.010.B  |fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato
(CAM) dellamedesima maltatirato in piano a frattazzo rustico, steso con
frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15
mm. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento
SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

piano terra 130,90 2,200 287,98
piano primo 74,41 2,200 163,70

SOMMANO mqg 451,68 17,88 8°076,04

17/17 Rivestimenti in piastrelle di ceramicain pasta rossa Rivestimento di
CAM23_E15 | pareti in piastrelle di ceramica smaltatain pasta rossa, monocottura,
.020.010.A |di primascelta, con superficie liscia 0 semilucida o bocciardata, poste
(CAM) in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo
qualsias configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei
giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciai (angoli, spigoli,
terminali, zoccoli), i tagli amisura, gli sfridi, lapuliturafinae.
Dimensioni 20x20 cm, atinta unita

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

Vedi voce n° 16 [mq 451.68] 451,68
3,52 1,800 6,34

SOMMANO mq 458,02 44,35 20°313,19

18/18 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
CAM23_EQ7 |per 1,00 m di sabbia per piano di posadi pavimentazioni sottili
.010.030.A |Massetto di sottofondo di maltadi cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
(CAM) per 1,00 m di sabbia per piano di posadi pavimentazioni sottili
(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto
livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiorea4 cm
SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAUro e quota parte primaria Plesso Sauro)

Vedi voce n® 6 [mg 265.70] 265,70

SOMMANO mq 265,70 15,51 4121,01

19/19 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
CAM23_EQ7 |per 1,00 m di sabbia per piano di posadi pavimentazioni sottili
.010.030.B |Massetto di sottofondo di maltadi cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
(CAM) per 1,00 m di sabbia per piano di posadi pavimentazioni sottili
(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto
livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore
oltrei 4 cm

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

Vedi voce n° 18 [mq 265.70] 6,00 1'594,20

SOMMANO mq 1'594,20 321 57117,38

20/ 20 Pavimento di piastrelle di gresfine porcellato Pavimento in piastrelle
CAM23_E13/|di gresfine porcellanato, prima scelta, acolori chiari, posto in opera
.030.020.E  |su sottofondo di malta cementizia dosata 4 g.li di cemento tipo 325
(CAM) per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a2 cm, previo spolvero
di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le
suggellature degli incastri amuro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali,
I'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido,
lapuliturafinale. Dimensioni 40x40 cm spessore 8 - 10 mm

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

Vedi voce n° 18 [mq 265.70] 265,70

A RIPORTARE 265,70 70°016,06

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 265,70 70'016,06

SOMMANO mq 265,70 74,96 19'916,87|

21/21 Risanamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le
CAM23_RO03|seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o
.040.090.A |infasedi distacco, spazzolatura manuale o meccanicadelle armature
ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente
ammalorate e sfarinanti, puliziadel sottofondo per eliminare polveri,
tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il
trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da
applicare a pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio
dellazonadi intervento e successivo ripristino volumetrico e
strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature
a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di
componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche
meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per
ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in
opera a cazzuola per spessori finoa2 cm

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuUro e quota parte primaria Plesso Sauro)

10,000 10,00

SOMMANO mq 10,00 137,58 1"375,80

22122 Spicconatura di intonaco avivo di muro Spicconatura di intonaco a
CAM23_RO02|vivo di muro, di spessore fino a5 cm, compreso I'onere di esecuzione
.040.010.A |anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di
(CAM) intonaco avivo di muro

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

interventi puntuali 60,000 60,00

SOMMANO mq 60,00 516 309,60

23/23 Intonaco civile Intonaco civile liscio atre strati, costituito da un primg
CAM23_E16 |strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
.020.030.B  |frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla
(CAM) di maltalisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide
(comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbiae
cemento

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAUro e quota parte primaria Plesso Sauro)

piano terra 130,90 0,800 104,72
40,15 3,000 120,45
(lung.=1,3+1,3+0,8+0,8) 4,20 2,100 8,82
piano primo 74,41 0,800 59,53
18,06 3,000 54,18
Vedi voce n° 21 [mq 10.00] 10,00
Vedi voce n° 22 [mq 60.00] 60,00
solai _zone demoalizione in percentuale 36,000 36,00

SOMMANO mq 453,70 25,09 11°383,33

24124 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, atempera o lavabile da
CAM23_RO02 |pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, atempera
.015.010.A |olavabile dapareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature
SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

ulteriori zone 500,000 500,00

SOMMANO mq 500,00 2,83 1'415,00

25/25 Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con
CAM23_E21 |stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la

A RIPORTARE 104°416,66

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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RIPORTO 104" 416,66
.010.005.A |preparazione alatinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su
(CAM) pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato
SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)
Vedi voce n® 23 [mq 453.70] 453,70
solai zone interventi di demolizione 295,000 295,00
ulteriori zone 500,000 500,00
SOMMANO mq 17248,70 10,28 12'836,64
26/ 26 Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie
CAM23_E21 |interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita daresine
.010.010.A |acriliche diluite con acqua a 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a
(CAM) base di resine acriliche
SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)
Vedi voce n® 25[mq 1 248.70] 17248,70
SOMMANO mq 1'248,70 3,65 4'557,76)
27127 Tinteggiatura con pitturalavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di
CAM23_E21 |resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o arullo
.020.030.B  |su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusala
(CAM) preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine
acriliche
SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)
Vedi voce n® 26 [mq 1 248.70] 1'248,70
SOMMANO mq 1'248,70 9,84 12287,21
28/28 Controsoffitto in doghe di aluminio Controsoffitto realizzato con
CAM23_E17 |doghe di aluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su
.020.050.B  |profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante
(CAM) pendinaturarigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Finitura
satinata
SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)
Vedi voce n® 2 [mg 239.10] 239,10
SOMMANO mg 239,10 68,09 16'280,32
29/29 Allaccio di apparecchi igienico-sanitari alinea per ambienti civili
CAM23_|01. |Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione alinea
010.010.A  |continuadl'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. avalle delle
valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole
suddette; le tubazioni in ramein lega, con titolo di purezza Cu 99,9
rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5
mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il
ripristino dell'intonaco, |e apparecchiature igienico-sanitarie e le
relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per I'aperturae
eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda alinea per
ambienti civili
SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)
piano terra 14,00
piano primo 67,00
SOMMANO cad 81,00 49,08 3975,48
30/30 Impianto di acqua caldaalinea per ambienti civili Predisposizione di
CAM23_|01. |alaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione alinea
010.020.A  |continuadl'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. avalle delle
valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole
suddette, le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9
A RIPORTARE 154°354,07|

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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RIPORTO 154°354,07|

rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5
mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il
ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarieele
relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per I'aperturae
eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda alinea per ambienti
civili

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

piano terra 10,00
piano primo 15,00

SOMMANO cad 25,00 45,66 1'141,50

31/31 Impianto di acqua fredda alinea per ambienti civili Predisposizione di
CAM23_|01. |alaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione alinea
010.025.A  |continuadl'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. avalle delle
valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvol¢
suddette; |e tubazioni in acciaio zincato coibentato con elastomerico
categoria C ei relativi pezzi speciali per distribuzioni d'acqua fredda.
Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; le apparecchiature igienico-
sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi |e opere murarie per
|'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua freddaalinea
per ambienti civili

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

piano terra 12,00
piano primo 41,00

SOMMANO cad 53,00 51,49 2'728,97

32/32 Impianto di scarico con |'uso di tubi in PV C con innesto a bicchiere
CAM23_|01. |Impianto di scarico con |'uso di tubi in PV C con innesto a bicchiere
010.045.A  |al'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. avalle dellacolonnafecale
Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le
guarnizioni, le opere murarie per |'apertura e eguagliatura delle tracce,
esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. Sono esclusi le
apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di
scarico con tubi PV C per ambienti civili

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

piano terra 12,00
piano primo 41,00

SOMMANO cad 53,00 5541 2'936,73

33/33 Fornitura e posain opera di vaso bianco a pianta ovale (Ovalino) in
NP 13 porcellana del tipo a cacciata, compreso dadi, anello in gomma,
morsetti, viti e ogni opera necessaria per il fissaggio.

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

piano primo 28,00

SOMMANO cadauno 28,00 131,76 3'689,28

34/34 Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a sederein
CAM23_|0L1. |vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere,
020.020.A  |galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PV C, placca
di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in
polietilene-PV C; completo, inoltre, di tuttalaraccorderia, di
alimentazione e scarico; compresi 1'uso dei materiali di consumo
necessari per laposain operadel vaso, I'uso della necessaria
attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti a posto di
posa, |'assistenza muraria alla posain opera, I'esecuzione di idonea
puliziaa posa ultimata, il sollevamento o |'abbassamento dei materiali
di risultaal piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi ale
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-

A RIPORTARE 164°850,55

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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RIPORTO 164°850,55

china con cassetta a parete

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

piano primo_al 50% solo cassetta * (par.ug.=0,5* 28) 14,00 14,00
piano terrabagni elementari e medie per eventuale rotturadi quelli
esistenti durante le operazioni di smontaggio * (par.ug.=0,5* 10) 5,00 5,00
piano terra bagni docenti nuovi 2,00

SOMMANO cad 21,00 262,07 57503,47

35/35 Lavelloin extraclay a canale da 120x45 cm Lavello in ceramicaa
CAM23_|01. |pastadi colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo
020.025.B  |erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completadi sifonein PVC
1"1/2 ; completo, inoltre, di tuttalaraccorderiadi scarico e di
alimentazione; compresi la sigillaturadel bordo con silicone od altro
materiale analogo, I'uso dei materiali di consumo e della necessaria
attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti a posto di
posa, |'assistenza muraria alla posain opera, I'esecuzione di idonea
puliziaa posa ultimata, il sollevamento o |'abbassamento dei materiali
di risultaa piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi ale
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extraclay
acanale da 90x45 cm

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

piano primo 15,00

SOMMANO cad 15,00 418,96 6°284,40

36/36 Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice Raccorderiae
CAM23_|01. |rubinetteria per attacco lavatrice composta da valvola con innesto
020.055.A  |antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50,
completo di ghieradi fissaggio e piastrain acciaio inox, compresi
I'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei
materiali e del manufatti al posto di posa, |'assistenzamurariaala
posain opera, |'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o |'abbassamento dei materiali di risultaa piano di
carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche,
il corrispettivo alle stesse. Raccorderia e rubinetteria per impianto
lavatrice

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

1,00

SOMMANO cad 1,00 57,66 57,66

37137 Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare
CAM23_101. |acolonnain vetrochina colore biancocompleto di gruppo di
020.060.A  |erogazione, con scarico corredato di raccordi efiltro, pilone, flessibili,
rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi a pianale, compresi
I'uso dei materiali di consumo necessari per la posain opera del
lavabo, I'uso della necessaria attrezzatura, |a distribuzione dei
materiali e del manufatti al posto di posa, |'assistenzamurariaala
posa.in opera, I'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o |'abbassamento dei materiali di risultaal piano di
carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche,
il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-
china con gruppo monocomando

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

(par.ug.=2,00+8) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 292,30 2'923,00

38/38 Scaldacqua el ettrico Scaldacqua el ettrico o termoel ettrico dainstallare
CAM23_C08|avista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere
.010.060.C |ad unapressionedi 8,0 bar, resistenza el ettrica con potenza max 1,40

A RIPORTARE 179°619,08

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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RIPORTO

179°619,08,

39/39
CAM23_L01
.010.040.F

40/ 40
CAM23_L01
.010.110.A

41/41
CAM23_L01
.010.140.A

kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di
sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento allarete
idrica, valvoladi intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda
opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici,
escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da30 |
SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

SOMMANO cad

Punto luce ainterruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mg Impianto
elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo di
sistema di distribuzione con eventuali operein tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minimadi fase e di terra pari a2.5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm,; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale;
placcain materiale plastico o metallol posto per scatola 3 posti;
morsetti amantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per |'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per
punto luce ainterruttore 16 A Punto luce in traccia per ambienti
controsoffittati

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

SOMMANO cad

Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per
edificio civile per ambiente fino a 16 mqg completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo FS17 di sezione minimadi fase e di terrapari a2,5 mmg; scatola
di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a
vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se avista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a
scatola; frutto, serie commerciale; placcain materiale plastico o
metallo; morsetti amantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme
tecniche vigenti, incluse le opere murarie per |'apertura delle tracce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per
punto presa 16 A Punto presa con corrugato leggero

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

SOMMANO cad

Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq Impianto
elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di
sistema di distribuzione con eventuali operein tracce su muratura;
conduttori del tipo FS17 di sezione minimadi fase e di terrapari a2,5
mmg; scatoladi derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm,; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vistal posto da 66x82 mm;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale;
placcain materiale plastico o metallo; morsetti amantello o con
caratteristiche anal oghe; conforme ale norme CEl e progettato ed
eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse |e opere
murarie per |'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A
Punto presa bivalente con corrugato leggero

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

8,00

8,00

14,00

14,00

14,00

14,00

228,33

48,56

38,37

1'826,64

679,84

537,18

A RIPORTARE

182'662,74

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole



: ; ??E b - T Comune di Napoli
i sl 5 Data: 13/09/2023, 1G/2023/0001684

Num.Ord.

pag. 11

DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 182'662,74

14,00

SOMMANO cad 14,00 38,07 532,98

42/ 42 Corpi illuminanti aled stagni Plafoniera stagnaa LED per montaggio
CAM23_L 03 |a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in policarbonatc
.100.040.B  |grigio, infrangibile, di elevataresistenza meccanicagrazie alla
(CAM) struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo
luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura
esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere lamassima
efficienzaluminosa. Chiusuraaincastro e con viti di sicurezzain
accialo inox.

Riflettore in acciaio zincato preverniciato bianco aforno con resina
poliestere stahilizzato ai raggi UV . Fissato a corpo con innesto rapidc
mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo. Dimensioni
1260x102x120 mm. Grado di protezione | P66. Potenza 50 W - 6800
Im

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

14,00

SOMMANO cad 14,00 109,31 1'530,34

43/43 Interventi impianit elettrici con prese pulsantiere e neon

NP 02 SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

1,00

SOMMANO acorpo 1,00 1'500,00 1500,00

44144 Fornitura e posain operadi neon aled da 18 W, compreso ogni onere
NP 22 e magistero per dareil lavoro eseguito a perfettaregola d'arte.

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

100,00

SOMMANO cadauno 100,00 9,56 956,00

45/ 45 Fornitura e posain opera di neon aled da 36 W, compreso ogni onere
NP 23 e magistero per dareil lavoro eseguito a perfettaregola d'arte.

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

100,00

SOMMANO cadauno 100,00 12,67 1'267,00

46/ 46 Rimozione e sostituzione di starter per lampade fluorescenti

NP 25 SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

200,00

SOMMANO cadauno 200,00 5,90 1'180,00

47147 Infisso in alluminio per porte interne ad uno o piu battenti Infisso in
CAM23_E18|alluminio per porte interne ad uno o pit battenti con o senza
.070.010.A  |sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in legadi alluminio
estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle
dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento
superficiale di ossidazione anodicadi colore naturale satinato o lucida
dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori
o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio,
coprifili in lamieradi aluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta
per I’innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica,

A RIPORTARE 189'629,06

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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RIPORTO 189°629,06)

manigliadi tipo pesante, predisposto per |’ applicazione di serratura
speciale. Per superfici finoa 2,5 mq

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

per diivisione tra scuole a piano terra 2,00 1,30 2,500 6,50
finestra nuova 1,50 2,500 3,75

SOMMANO mq 10,25 407,37 4°175,54

48/ 48 V etratata termoisolante sp. nominale 4 mm Vetrata termoisolante
CAM23_E20 |composta da due lastre di vetro float incolore, lastrainternain vetro
.020.030.A |float, spessore nominale 4 mm supportata da pellicola trasparente
incolore di metallo pregiato, lastra esternain vetro float, spessore
nominale 4 mm, unite a perimetro daintercalare in metallo, sigillato
alelastre etradi esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata
di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di
1,7 Wim2K (sp. 12 mm) edi 1,5 W/m2K, (sp 15 mm) k di 1,7 in per
finestre, porte e vetrate; Compres i distanziatori per montaggio su
infissi o telai in legno o metallici, compresi altresi sfridi, tagli e
sigillanti siliconici - Intercapedine 12 mm, (4+12+4)

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

Vedi voce n® 47 [mq 10.25] 0,90 9,23

SOMMANO mq 9,23 86,20 795,63

49/ 49 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
CAM23_E18 |cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di
.075.045.C  |sicurezza, abarra orizzontale basculante in acciaio cromato o push,
per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti
gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e
maniglia esterna dotata di serratura

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

2,00

SOMMANO cad 2,00 318,60 637,20

50/50 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
CAM23_E18 |cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di
.075.045.B  |sicurezza, abarra orizzontale basculante in acciaio cromato o push,
per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti
gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e
maniglia esterna

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

2,00
4,00

SOMMANO cad 6,00 305,14 1'830,84

51/51 Infisso in alluminio per porte interne ad uno o piu battenti Infisso in
CAM23_E18|alluminio per porte interne ad uno o pit battenti con o senza
.070.010.A  |sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in legadi alluminio
estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle
dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento
superficiale di ossidazione anodicadi colore naturale satinato o lucido
dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori
o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio,
coprifili in lamieradi alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta
per I'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica,
manigliadi tipo pesante, predisposto per |’ applicazione di serratura
speciale. Per superfici finoa 2,5 mq

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

incrementati del 20% per pannelli *(par.ug.=8*1,2) 9,60 0,80 2,100 16,13

A RIPORTARE 16,13 197°068,27|

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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RIPORTO 16,13 197°068,27|
divisori bagni_50% * (par.ug.=0,80* 24) 19,20 0,70 0,700 9,41
vari infissi_oincremento del 20% per pannelli *(par.ug.=3*1,2) 3,60 0,80 2,100 6,05
SOMMANO mg 31,59 407,37 12'868,82
52/52 Grande riparazione di infissi di qualungue genere Grande riparazione
CAM23_RO04|di infissi di qualunque genere mediante smontaggio e rimontaggio del
.010.040.A |vari elementi che compongono I'infisso, per I'eventual e sostituzione
dei pezzi, che saranno pagati a parte, compresi I'incollaggio, il
rinzeppamento e |'incavicchiamento degli incastri.
SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)
porte aule 25,200 25,20
SOMMANO mq 25,20 49,70 1'252,44
53/53 Lastre di vetro o di cristallo Lastre di vetro o di cristallo tagliate a
CAM23_E20 |misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC
.010.010.B |con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da
vetrai, compresi gli sfridi, i tagli amisura, la pulitura, - Spessore 8
mm
SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)
finestre 2,00 0,60 1,200 144
SOMMANO mq 144 42,75 61,56
54/54 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli
CAM23_E18 |interno muro Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta
.020.050.B |singola scorrevole a scomparsa, compresi binario e montanti verticali,
fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere
murarie di completamento e finitura
SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)
0,80 2,100 1,68
SOMMANO mq 1,68 346,81 582,64
55/55 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta
CAM23_E18|scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi
.020.060.C  |impialacciati, completadi telaio in listellare impiallacciato dello
spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serraturaa
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm.
Ciecaliscia. Rovere naturale
SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)
Vedi voce n® 54 [mq 1.68] 1,68
SOMMANO mq 1,68 683,94 17149,02
56/ 56 Riparazione di serramenti in ferro Riparazione di serramenti in ferro.
CAM23_R04| Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusuraerimessain
.020.010.B  |quadro dell'infisso
SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)
30,000 30,00
SOMMANO mq 30,00 44,51 1°335,30
57157 Riparazione di serramenti in alluminio Riparazione di serramenti in
CAM23_RO04 |alluminio. Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusurae
.020.030.B  |rimessain quadro dell'infisso
SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)
A RIPORTARE 214°318,05}

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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Num.Ord.

peg. 14

DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 214°318,05

30,000 30,00

SOMMANO mq 30,00 27,19 815,70

58/ 58 Lastredi vetro o di cristallo Lastre di vetro o di cristallo tagliate a
CAM23_E20 |misura, di qualsiasi dimensione, per infissi inlegno, in metallo o PVC
.010.010.B  |con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da
vetrai, compresi gli sfridi, i tagli amisura, la pulitura, - Spessore 8
mm

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAUro e quota parte primaria Plesso Sauro)

4,000 4,00

SOMMANO mq 4,00 42,75 171,00

59/59 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
CAM23_E18|cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di
.075.045.C  |sicurezza, a barra orizzontal e basculante in acciaio cromato o push,
per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti
gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e
maniglia esterna dotata di serratura

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

4,00

SOMMANO cad 4,00 318,60 1'274,40

60/ 60 Rifacimento delle bocchette di raccolta delle acque pluviali sui

NP 01 lastrici, comprensivo delle opere murarie per larimozione del sistema
preesistente e la fornitura e posadi nuovo bocchettone in pvc, con
eventuali pezzi speciali per il raccordo ale pluviali. E' compreso
altresi ogni operamateriali e magistero per il perfetto deflusso
pluviale.Sono altresi compresi i trasporti, il tiro in alto dei materiali, I
revisione della pendenza dellaristretta zona adiacente la bocca di
raccolta (massetto ecc.).

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 274,79 824,37

61/61 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate
CAM23_R02|Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate,
.090.070.A |aquasias atezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogc
di deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi monostrato.
SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

500,000 500,00

SOMMANO mq 500,00 4,96 2°480,00

62/ 62 Membranaimpermeabile a base di bitume distillato modificato con
CAM23_E12 |resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non
.010.010.E  |tessuto di poliestere dafilo continuo Membranaimpermesabile
bituminosa modificata con resine el astomeriche per manti confinati o
sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche,
armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicate
afiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso
longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa
previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a
parte, su superfici piane, curve einclinate. Spessore 4,0 mm con
rivestimento superiore protetto da scaglie di ardesia colore grigio
naturale

SpCat 1 - Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e
SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro)

A RIPORTARE 219'883,52

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 219'883,52

500,000 500,00

SOMMANO mq 500,00 23,83 11°915,00

Plesso Berlingieri via dello Stelvio (quota parte primaria Plesso
Sauro) (SpCat 2)

63/63 Granderiparazione di infissi di qualungue genere Grande riparazione
CAM23_RO04|di infissi di qualunque genere mediante smontaggio e rimontaggio del
.010.040.A |vari elementi che compongono l'infisso, per I'eventual e sostituzione
dei pezzi, che saranno pagati a parte, compresi I'incollaggio, il
rinzeppamento e |'incavicchiamento degli incastri.

SpCat 2 - Plesso Berlingieri via dello Stelvio (quota parte primaria
Pl Sauro)

parte delle porte aule 10,100 10,10

SOMMANO mq 10,10 49,70 501,97

64/ 64 Infisso in aluminio per porte interne ad uno o piu battenti Infisso in
CAM23_E18 |aluminio per porte interne ad uno o piu battenti con o senza
.070.010.A  |sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in legadi alluminio
estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle
dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento
superficiale di ossidazione anodicadi colore naturale satinato o lucido
dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori
o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio,
coprifili in lamieradi alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta
per I'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica,
manigliadi tipo pesante, predisposto per |’ applicazione di serratura
speciale. Per superfici finoa 2,5 mq

SpCat 2 - Plesso Berlingieri via dello Stelvio (quota parte primaria
Plesso Sauro)

incremento del 20% per pannelli * (par.ug.=1,2*4) 4,80 1,20 2,100 12,10

SOMMANO mq 12,10 407,37 47929,18

65/ 65 Rifacimento delle bocchette di raccolta delle acque pluviai sui

NP 01 lastrici, comprensivo delle opere murarie per larimozione del sistema
preesistente e la fornitura e posa di nuovo bocchettone in pvc, con
eventuali pezzi speciali per il raccordo ale pluviali. E' compreso
altresi ogni operamateriai e magistero per il perfetto deflusso
pluviale.Sono altresi compresi i trasporti, il tiro in alto dei materidli, I¢
revisione della pendenza dellaristretta zona adiacente |a bocca di
raccolta (massetto ecc.).

SpCat 2 - Plesso Berlingieri via dello Stelvio (quota parte primaria

Pl Sauro)

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 274,79 1'099,16

66 / 66 Pavimento di piastrelle di gresfine porcellato Pavimento in piastrelle
CAM23_E13|di gresfine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera
.030.020.F |su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325
(CAM) per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a2 cm, previo spolvero
di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le
suggellature degli incastri amuro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali,
I'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido,
lapuliturafinale. Dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm con
superficie antiscivolo

SpCat 2 - Plesso Berlingieri viadello Stelvio (quota parte primaria
Plesso Sauro)

ripristino puntuale di pavimentazione 5,000 5,00

SOMMANO mq 5,00 78,42 392,10

A RIPORTARE 238'720,93

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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peg. 16

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

238720,93

67/67
CAM23_E13
.070.060.B

68/ 68
NP 02

69/69
NP 26

70/ 70
CAM23_E12
.060.010.A

71/ 71
CAM23_E12
.015.010.8

72172
CAM23_E12
.060.040.A

Pavimento vinilico fonoassorbente Pavimento vinilico fonoassorbente
multistrato per ambienti atraffico intenso con esigenze acustiche e
igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42 (ospedali, case di
riposo, scuole e asili, locali di pubblico spettacolo, uffici, alberghi,
ecc.), composta da strato superficiale in pvc goffrato esente da cariche
minerali trattato con resine poliuretaniche, due strati differenziati di
pvc compatto e schiuma a cellule chiuse e doppio interstrato in
tessuto non tessuto di fibra di vetro e armaturadi poliestere,
isolamento acustico non inferiore a 15 dB (A), resistenza a fuoco
classe 1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione
geometrica, esclusala preparazione del piano superiore del massetto
di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e lapuliturafinale
Di spessore 3.6 mm

SpCat 2 - Plesso Berlingieri via dello Stelvio (quota parte primaria

Pl Sauro)

ripristino puntuale di pavimentazione

SOMMANO mq

Puliziasolaio di coperturada aghi di pino, erbacce eterriccio,
compreso il calo in basso del materiale di risulta.

SpCat 2 - Plesso Berlingieri viadello Stelvio (quota parte primaria
Plesso Sauro)

SOMMANO mg

Sfiammatura di vecchiaimpermesabilizzazione , da eseguirsi con
cannello agas, previo taglio della guaina esistente e successiva
spalmatura dei residui bituminosi a fine di ottenere un supporto
pianeggiante atto aricevere la nuovaimpermeabilizzazione.

SpCat 2 - Plesso Berlingieri via dello Stelvio (quota parte primaria
Plesso Sauro)

Vedi voce n° 68 [mq 405.00]

SOMMANO mq

Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Preparazione
del piano di posadi manti impermesabili con unamano di primer
bituminoso a solvente in quantita non inferiore a 300g/m

SpCat 2 - Plesso Berlingieri via dello Stelvio (quota parte primaria
Plesso Sauro)

Vedi voce n° 68 [mq 405.00]

SOMMANO mg

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana
bitumepolimero elastomerica Membrana impermeabile bituminosa
costituita da mescol a bitume-polimero elastomerica flessibilita a
freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di
10 cmin senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesasu
piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer
bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate.
Armatacon TNT di poliestere dafilo continuo stabilizzato con fibre
minerali spessore 4 mm

SpCat 2 - Plesso Berlingieri via dello Stelvio (quota parte primaria
Pl Sauro)

Vedi voce n° 70 [mq 405.00]

SOMMANO mq
Protezione delle stratificazioni o manti impermesabili con vernici

protettive Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con
vernici protettive, datain operain due successive mani. A base di

0,50

0,10

810,000

5,00

5,00

405,00

405,00

40,50

40,50

405,00

405,00

405,00

405,00

60,32

1,88

4,11

2,00

21,98

301,60

761,40

166,46

810,00

87901,90

A RIPORTARE

249'662,29

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

TARIFFA

RIPORTO 249'662,29

resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia

SpCat 2 - Plesso Berlingieri via dello Stelvio (quota parte primaria
Plesso Sauro)

Vedi voce n® 71 [mq 405.00] 405,00
405,000 405,00

SOMMANO mq 810,00 3,26 2°640,60

73173 Fornitura e posain opera di rubinetto miscelatore dalavabo del tipo
NP 04 monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso |o
smontaggio di quello esistente

SpCat 2 - Plesso Berlingieri via dello Stelvio (quota parte primaria
Pl Sauro)

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 118,71 237,42

74174 Fornitura e posain opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a
NP 05 parete per vaso igienico, compreso o smontaggio del vecchio pezzo.
SpCat 2 - Plesso Berlingieri via dello Stelvio (quota parte primaria
Plesso Sauro)

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 36,06 216,36

75175 Fornitura e posain opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a
NP 07 parete per vaso igienico, compreso o smontaggio dellavecchia
batteria ed ogni onere e magistero per dareil lavoro eseguito aregola
darte.

SpCat 2 - Plesso Berlingieri via dello Stelvio (quota parte primaria
Plesso Sauro)

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 90,22 360,88

76176 Forniturain operadi laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e
NP 08 magistero per o smontaggio di quello esistente non pit funzionante.
SpCat 2 - Plesso Berlingieri via dello Stelvio (quota parte primaria
Plesso Sauro)

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 11,16 22,32

77177 Fornitura e posain operadi tubo jolly, previo rimozione di quello
NP 09 esistente.

SpCat 2 - Plesso Berlingieri viadello Stelvio (quota parte primaria
Plesso Sauro)

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 12,50 25,00

78178 Fornitura e posain opera tubo vaso, previo rimozione di quello

NP 12 esistente.

SpCat 2 - Plesso Berlingieri via dello Stelvio (quota parte primaria
Plesso Sauro)

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 8,51 17,02

79179 Fornitura e posain operadi cassettaazaino in pvc, previo rimozione
NP 14 di quellaesistente.

SpCat 2 - Plesso Berlingieri via dello Stelvio (quota parte primaria
Plesso Sauro)

A RIPORTARE 253'181,89

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 253181,89
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 91,52 183,04
80/80 Fornitura e posain opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a
NP 15 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed
ogni onere e magistero per dareil lavoro eseguito aregoladarte.
SpCat 2 - Plesso Berlingieri via dello Stelvio (quota parte primaria
Plesso Sauro)
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 22,34 44,68
81/81 Fornitura e posain operadi tubo di scarico cassetta completo di
NP 16 rosone e guarnizione, previarimozione di quello esistente.
SpCat 2 - Plesso Berlingieri via dello Stelvio (quota parte primaria
Plesso Sauro)
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 25,56 51,12
82/82 Fornitura e posain operadi neon aled da 36 W, compreso ogni onere
NP 23 e magistero per dareil lavoro eseguito a perfettaregola d'arte.
SpCat 2 - Plesso Berlingieri via dello Stelvio (quota parte primaria
Plesso Sauro)
64,00
SOMMANO cadauno 64,00 12,67 810,88
83/83 Rimozione e sostituzione di starter per lampade fluorescenti
NP 25 SpCat 2 - Plesso Berlingieri via dello Stelvio (quota parte primaria
Plesso Sauro)
64,00
SOMMANO cadauno 64,00 5,90 377,60
tuttele scuole (SpCat 3)
84/84 Operai edili Operaio comune
CAM23_RU. |SpCat 3 - tutte le scuole
E.001.001 |incrementato del 17% e 10% per utile e spese impresa*
(par.ug.=1,17%1,10*8*5) 51,48 51,48
SOMMANO h 51,48 25,09 17291,63
85/85 Operai edili Operaio qualificato
CAM23_RU. |SpCat 3 - tutte le scuole
E.001.002 |Vedi vocen® 84 [h51.48] 51,48
SOMMANO h 51,48 27,84 1°433,20
86/86 Trasporto di materiale proveniente dalavori di demolizione con
CAM23_TO01 |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
.020.010.A |erimozioni, eseguiti anche amano o in zone disagiate, con autocarro,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti
finoal0km
SpCat 3 - tutte le scuole
Vedi voce n® 85 [h 51.48] 51,48
SOMMANO mc 51,48 44,16 2'273,36]
A RIPORTARE 259°647,40

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 259°647,40
Parziale LAVORI A MISURA euro 259'647,40
TOTALE euro 259°647,40

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole



: HE - H 5o Comune di Napoli
I : 3 Data: 13/09/2023, 1G/2023/0001684

pag. 20
IMPORTI
?X”F:ig::i DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e SAuro e quota parte primaria Plesso Saur o) 231°798,52;
002 Plesso Berlingieri via dello Stelvio (quota parte primaria Plesso Saur o) 22°850,69
003 tuttele scuole 4°998,19
Totale SUPER CATEGORIE euro 259'647,40;

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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IMPORTI | . .

?X”F:ig::i DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”OC/'d'
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 259°647,40| 100,000
M:001 Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro) euro 231°798,52| 89,274
M:002 Plesso Berlingieri viadello Stelvio (quota parte primaria Plesso Sauro) euro 22'850,69| 8,801
M:003 tutte le scuole euro 4'998,19 1,925
TOTALE euro 259°647,40| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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pag. 22
IMPORTI A
?X”F:g:i DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”OC/'d'
TOTALE °
RIPORTO
RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie
1 <nessuno>
001 Plesso T.L. Caro viale delle Galassie (infanzia Pintedosi e SAuro e quota parte primaria Plesso Sauro); 002 Plesso
Berlingieri via dello Stelvio (quota parte primaria Plesso Sauro); 003 tutte le scuole
euro 259647,40| 100,000
TOTALE euro 259'647,40| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
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Comune di Napoli
Data: 13/09/2023, 1G/2023/0001684

Data, 02/08/2023

pag. 9
Num.ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARiFFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE
Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Offerta: Unico Ribasso
LAVORI A MISURA euro 259'647,40
RIBASSO del 29,466% da applicare su euro 259°647,40 = euro -76'507,70;
PER LAVORI A MISURA euro 1837139,70
TOTALE euro 1837139,70

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Servizio Tecnico Scuole
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 02/08/2023
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