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VERSO DI DEFLUSSO DELLE ACQUE

QUOTE DI PROGETTO
PUNTI DI IMMISSIONE FOGNATURA ESISTENTE
FOGNATURA ESISTENTE - Dimensioni indicate nella tavola

ZANELLA DI PROGETTO IN PIETRA LAVICA 50X60X8 CM

MATERIALI

QUANTITA'

TUBAZIONE CORRUGATA A DOPPIA PARETE IN PP per condotte di scarico interrate
non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro
per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera, fornita e posta in opera secondo UNI
ENV 1046. Il collegamento tra gli elementi avverra a mezzo di bicchiere con relative
guarnizioni. Rigidita anulare SN 16 (> = 16 kN/mq). | diametri dei tratti sono indicati in
planimetria.

TUBAZIONE PER SCARICO PORTATE ACQUE SECONDA PIOGGIA IN MARE DEL
TIPO CORRUGATA A DOPPIA PARETE IN PP. | diametri dei tratti sono indicati in
planimetria.

TUBAZIONE PER SCARICO IN FOGNA PORTATE DA TRATTARE DEL TIPO
CORRUGATA A DOPPIA PARETE IN PP. | diametri dei tratti sono indicati in planimetria.

FOGNOLO IN PVC rigido conforme a norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di
PVC pari all'80%, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN
681-1. Rigidita anulare SN 4 kN/m? DN 160

POZZETTO DI RACCORDO PER TRAFFICO CARRABILE realizzato con elementi
prefabbricati in cls vibrato di dimensioni 70x70x90 cm con anello aggiuntivo. CHIUSINO
carrabile in ghisa sferoidale a riempimento.

POZZETTO DI RACCORDO PER TRAFFICO CARRABILE realizzato con elementi
prefabbricati in cls vibrato di dimensioni 100x100x90 cm con anello aggiuntivo.
CHIUSINO carrabile in ghisa sferoidale a riempimento.

CANALETTA A DOPPIA FESSURA per il convogliamento delle acque superficiali
costituita da un corpo in acciaio zincato resistente alla nebbia salina di spessore non
inferiore a 1.5 mm. Il canale ha dimensioni L 400xH 100xI 1000 mm. La captazione
dell'acqua di scorrimento superficiale avverra lungo due fessure larghe 12 mm lasciate
libere lungo i lati del canale.La canaletta dovra essere provvista di supporti trasversali
interni per sostenere un profilo di chiusura conformato ad “U” in acciaio zincato speciale
con elevata resistenza alla nebbia salina, per I'alloggiamento di una lastra di pietra di trani
tagliata a misura ed incollata al profilo stesso.

PEZZO SPECIALE AD IMBUTO IN ACCIAIO ZINCATO per collegamento al fognolo per
scarico della canaletta

CADITOIA, 40x50 cm, in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001,
Costituita da telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommita
corrispondente al livello del piano stradale munito di adeguata aletta perimetrale esterna
continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm, per
ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla
fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; fori laterali per
I'articolazione della griglia. Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con
elementi prefabbricati in cls vibrato di dimensioni 50x50x50 cm.

CADITOIA, 40x40 cm, in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001,
Costituita da telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommita
corrispondente al livello del piano stradale munito di adeguata aletta perimetrale esterna
continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm, per
ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla
fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; fori laterali per
I'articolazione della griglia. Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con
elementi prefabbricati in cls vibrato di dimensioni 40x40x40 cm. Da prevedere nella
canaletta lineare

VASCA CONTENENTE LO SFIORO PER LA RIPARTIZIONE DELLE PORTATE
DESTINATE AL TRATTAMENTO DI PRIMA PIOGGIA. Realizzata il cls monoblocco a
forma parallelepipeda in calcestruzzo armato prefabbricato e vibrato munita di bocchello
di ingresso delle acque, botola di ispezione copertura carrabile pesante.

TIPO 1: 160x180x150 cm

TIPO 2: 140x160x150 cm

MANUFATTO DI SCARICO A MARE ricavato nello scarico della caditoia esistente
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