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pavimentazione stradale

caditoia in ghisa sferoidale

battuto di sottofondo

pozzetto prefabbricato in cls

massicciata stradale

letto e rinfianco in sabbia

tubo PE

canale di raccolta

pannello prefabbricato in cls

impermeabilizzazione

impermeabilizzazione

gettoin cls

Pozzetto a perfetta tenuta
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PROSPETTO TRASVERSALE

SEZIONE X-X
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PARTICOLARE PACCHETTO PAVIMENTAZIONE AREE
STOCCAGGIO E LAVORAZIONE RIFIUTO

Strato di pavimentazione
industriale sp. 20.00 cm

Strato impermeabile FPO costituito da manto
sintetico in polietilene copolimero modificato
armato in velo di vetro, spessore 2 mm

Strato di protezione e separazione
realizzato con tessuto non tessuto di
| propilene 100% isotattico 500 g/mq

Strato di conglomerato
cementizio sp. 15.00 cm

Rete elettrosaldata 2x@ 10 maglia 20x20

Distanziatori per posa rete metallica
h=2.50 cm

Strato di compensazione realizzato in
tessuto non tessuto di propilene 100%
isotattico 800g/mq

pilastro in acciaio

cm 20 x 20 Lamiera pressopiegata

Cancello con inferriata del
tipo preesistente

rete di protezione in
lamiera stirata
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CANCELLI CARRAI - Prospetto Interno
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Lamiera inghisata
spessore mm. 15
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PIAZZOLA SCARRABILI

Terreno vegetale

Misto granulare - sp. 20

Rete elettrosaldata & 6 /"20
Strato di base - sp. 15 cm
Binder - sp. 5 cm

Tappetino asfalto - sp. 3 cm

Magrone C 13/15 - sp. 5 cm

Cls C 20/25-sp-15cm

Doppia rete elettrosaldata & 6 /"20

Foglio di polietilene 2,5 Kg/mq

Rete elettrosaldata @ 6/"20

Pavimento in cls C 20/25 - sp.20 cm

Lamiera inghisata - sp. 15 mm
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SEZIONE Q-Q
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Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con legante naturale sp. cm 20.00
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PARTICOLARE
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RECINZIONE
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siepe

recinzione metallica

cordolo in c.a.v. rifinito ad intonaco

rivestimento in tufo
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muratura in blocchi lapilcemnto

terreno vegetale

cordolo in cls vibrato

allettamento cordolo in cls

pavimentazione CDR
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TOTEM INGRESSO
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