
0.65

+0.75+0.65

+0.75

+0.70

+0.75

+0.75

+
1

.
2

2

+0.85

+0.85

Rivestimento fondo

mediante piastrelle in gres

Rinfianco condotta realizzato in cls -

Classe di resistenza C16/20

Condotta in PEad - DI 300 mm - SN 8

All'Impianto di Sollevamento PUA

ex Manifattura Tabacchi

Rinfianco condotta realizzato in cls -

Classe di resistenza C16/20

Rinfianco condotta realizzato in cls -

Classe di resistenza C16/20

Condotta in PEad - DI 300 mm - SN 8

Scarico acque nere dal Partitore nel Pozzetto E1

Pluviale rettangolare a copertura

piana - 60 x 70 cm

Scarico delle acque nere nell'impianto di

sollevamento area Ex Manifattura Tabacchi

Luce di derivazione Ø250

Soglia di Sfioro su condotta DI 1000

0.90

0.60

0.90

0.35

0.35

3.10

0.35

0.70

0.35

2.80

0.35

1.053.50

4.55

2.40

0.35

0.35

0.35

0.65

0.30

0.70

1.00

0.70

0.35

0.35

1.60

2.40

0.35

0.35

0.35

5.05

AA

+0.80

0.70
2.15

0.33

0.40

0.72

+0.65

+1.22

+2.32

Condotta in PEad - DI 1000 mm - SN 8

Scarico nella Fogna esistente

Sezione Rettangolare 200x110 cm

Rivestimento

fondo mediante piastrelle in gres

Rivestimento fondo

mediante piastrelle in gres

Soglia di Sfioro su condotta DI 1000

Luce di derivazione Ø250

1.831.25

0.25

0.350.35

3.85

0.350.35

4.55

1.45

+0.70

+0.75

Condotta in PEad - DI 1000 mm - SN 8

Scarico nella Fogna esistente

Sezione Rettangolare 200x110 cm

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE

UNI EN 124 Ø800 CLASSE D400

PLANIMETRIA CON VISTA QUOTE SCORRIMENTO

Scale 1:50

SEZIONE VERTICALE A-A

Scale 1:50

MANUFATTO PARTITORE POZZETTO E

Rinfianco condotta realizzato in cls -

Classe di resistenza C16/20

Pluviale rettangolare a copertura

piana - 60 x 70 cm

+0.80

0.25

0.27

+1.08

+0.93
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+

1
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A

A

+0.95

+0.95

+0.95

+

1

.

6

5

SCARICO NEL COLLETTORE PLUVIALE DI

VIA GIANTURCO - Sezione 650x220 cm

SCARICO NEL POZZETTO B* PER RAGGIUNGERE

L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO EX MANIFATTURA TABACCHI

Rinfianco condotta realizzato in cls -

Classe di resistenza C16/20

Rinfianco condotta realizzato in cls -

Classe di resistenza C16/20

Condotta in PEad - DI 1200 - SN 8

Condotta in PEad - DI 1200 mm - SN 8

Proveniente dal Pozzetto A

Rinfianco condotta realizzato in cls -

Classe di resistenza C16/20

0.35

1.65

2.10

3.75

0.95

2.15

0.80

0.35

4.73

PLANIMETRIA CON VISTA QUOTE SCORRIMENTO

Scale 1:50

1.20

Rivestimento fondo

mediante piastrelle in gres

Condotta in PEad - DI 300 - SN 8

Al pozzetto di confluenza B*

+1.65

+0.95

+1.68

+0.93

Rinfianco condotta realizzato in cls -

Classe di resistenza C16/20

Condotta in PEad

Tagliata - DI 1200 mm

Rivestimento fondo

mediante piastrelle in gres

Rinfianco condotta realizzato in cls -

Classe di resistenza C16/20

0.35

1.80

0.40

2.55

0.35

4.00

0.35

4.70

2.00

0.25

1.20 0.55

+1.08

SEZIONE VERTICALE A-A

Scale 1:50

3.16

Condotta in PEad - DI 1200 - SN 8

MANUFATTO PARTITORE POZZETTO B

PLANIMETRIA CON VISTA QUOTE SCORRIMENTO

Scale 1:50
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SCARICO NEL COLLETTORE PLUVIALE DI

VIA GIANTURCO - Sezione 650x220 cm

SCARICO NEL POZZETTO E PER RAGGIUNGERE

L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO EX MANIFATTURA TABACCHI

Rinfianco condotta realizzato in cls -

Classe di resistenza C16/20

Condotta in PEad - DI 300 - SN 8

Al partitore E

Promiscua rettangolare a

copertura piana - 60 x 105 cm

Condotta in PEad - DI 1000 mm - SN 8

Proveniente dal Pozzetto D

Rinfianco condotta realizzato in cls -

Classe di resistenza C16/20

0.351.482.27

3.75

1.58

2.12

0.35

4.73

Rivestimento fondo

mediante piastrelle in gres

1.00

+1.17

+0.80

+1.30

+0.78

Promiscua rettangolare a

copertura piana - 60 x 105 cm

Condotta in PEad

Tagliata - DI 1000 mm

Rivestimento fondo

mediante piastrelle in gres

+2.30

Rinfianco condotta realizzato in cls -

Classe di resistenza C16/20

0.35

1.60

0.40

2.35

0.35

4.00

0.35

4.70

2.10

0.25

1.00 0.65

SCARICO NEL COLLETTORE PLUVIALE DI

VIA GIANTURCO - Sezione 650x220 cm

+0.80

SEZIONE VERTICALE A-A

Scale 1:50

2.40

MANUFATTO PARTITORE POZZETTO E1

MANUFATTO PARTITORE POZZETTO C1
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SCARICO NEL COLLETTORE PLUVIALE DI

VIA GIANTURCO - Sezione 650x220 cm

SCARICO NEL POZZETTO C PER RAGGIUNGERE

L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO EX MANIFATTURA TABACCHI

Rinfianco condotta realizzato in cls -

Classe di resistenza C16/20

Condotta in PEad - DI 300 - SN 8

Al manufatto di confluenza C

Promiscua rettangolare a

copertura piana - 60 x 105 cm

Condotta in PEad - DI 800 mm - SN 8

Proveniente dal Pozzetto B1

Rinfianco condotta realizzato in cls -

Classe di resistenza C16/20

0.35

1.36 2.39

3.75

1.58

2.30

0.35

4.73

Rivestimento fondo

mediante piastrelle in gres

0.80

+1.29

+1.10

+1.50

+1.08

Promiscua rettangolare a

copertura piana - 60 x 105 cm

Condotta in PEad

Tagliata - DI 800 mm

Rivestimento fondo

mediante piastrelle in gres

Rinfianco condotta realizzato in cls -

Classe di resistenza C16/20

0.35

1.60

0.40

2.35

0.35

4.00

0.35

4.70

2.20

0.25

0.80 0.75

SCARICO NEL COLLETTORE PLUVIALE DI

VIA GIANTURCO - Sezione 650x220 cm

+1.10

SEZIONE VERTICALE A-A

Scale 1:50

2.32

PLANIMETRIA CON VISTA QUOTE SCORRIMENTO

Scale 1:50

Progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede

 di offerta, ed esecuzione dei Lavori di Riqualificazione urbanistica e ambientale di

Via G. Ferraris - Via Brecce a Sant'Erasmo - Via E. Gianturco - Via Nuova delle Brecce

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

arch. Giuseppe Pulli

 Comune di Napoli - Direzione centrale infrastrutture, lavori pubblici e mobilità
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