COMUNE DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

V DIREZIONE CENTRALE
INFRASTRUTTURE

LAVORI PER LO SMONTAGGIO E DEMOLIZIONE DEL
VIADOTTO SU VIA PROTOPISANI A NAPOLI

NONCHE' PER LA RICONFIGURAZIONE A RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE

Oggetto

VARIANTE AL PROGETTO DI RICONFIGURAZIONE
STRADALE DEL VIADOTTO A SERVIZIO DI VIA
VOLPICELLA E DI VIA OTTAVIANO

Pozzetto di Ispezione

Scala 1:100

Titolo elaborato

Impianto smaltimento acque e
sottoservizi

Codice

EGV 04

Var2011

Il Sindaco di Napoli

LEGENDA

Pavimentazione stradale
Battuto di sottofondo
Massicciata stradale
Conglomerato cementizio
Griglia concava GL450X550mm
(6] Tubo PVC DN 8400

Letto e rinfianco in sabbia

Pozzetto prefabbricato in cls
100 cm x 100 cm

LEGENDA
IMPIANTO FOGNARIO ESISTENTE — e Pluviale esistente semiovoidale @ = @==Z0———--— Cunicolo sottoservizi
Scala 1:200 (70 x100) | TELECOM | Cabina ilnea telefonica

Fecale esistente tubolare ( $300 )
Pluviale esistente ovoidale (85 x130)
X  Cameretta sifone
O  Caposaldo
M Caditoia esistente

TELECOM

Identificativo caditoia esistente
Identificativo pluviale

Identificativo fecale
Identificativo pozzetto esistente

] Pozzetto esistente
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Dott. Luigi De Mgistris
Responsabile Unico del Procedimento  Progettisti Caditoia Stradale dOPPIa gﬂglla concava
ing. Fllomena Santllio Scala 1:100
Arch. Armando Taglialatela ing. Rodolfo Fisciano E—
Pavimentazione in conglomerato
bituminoso
Tappetino in conglomerato Massetto. cls
\/‘/\ Binder riciclato
Griglia piana
040 1
—= )
—_—== T ‘ Condotta
data 2011 revisione 0 | scala == T |
T § &
—_— ‘ Pozzett‘o‘
Fecale tubolare ( 300 Pluviale semiovoidale (70 x100) == D prefabbricato
Identificativo | Quota Quota fondo Identificativo | Quota Quota fondo ————
fecale stradale (m) | fogna -monte- (m) pluviale stradale (m) | fogna -monte- (m)
IFO1 6.28 4.62 IPO1 6.33 423
IF02 6.32 5.10 IP02 6.43 441
IF03 6.47 5.20 IP03 6.72 4.83
IF04 6.53 5.30 P04 6.80 4.95 I
IF05 6.60 5.40 1P0S 6.91 5.15 ]
IF06 6.70 5.50 IP06 6.96 5.34
IFQ7 6.79 5.70 IPO7 7.06 5.54
IFO8 6.89 5.90 IPOS8 7.48 5.72
IF09 7.06 6.09 IP09 8.05 6.00
IF10 8.10 6.51 IP10 8.77 6.31
IF11 7.49 6.29 IP11 9.24 6.51
IF12 791 6.49 IP12 9.73 6.71
IF13 8.24 6.60 IP13 10.16 6.90
IF14 6.51 4.11 IP14 11.26 7.30
IF15 6.42 5.15 IP15 11.84 7.80
IF16 6.34 5.29 IP16 6.43 433
IF17 6.48 542 IP17 6.50 4.40
IF18 6.56 5.55 IP18 6.32 4.56
IF19 6.68 5.68 IP19 6.59 4.73
IF20 6.72 5.82 1P20 6.67 4.90 ——  Profilo Stradale
IF21 6.81 5.96 P21 6.74 5.06 ——  Profilo Fondo Fogna (monte)
IF22 6.88 6.09 P22 6.61 5.22
IF23 7.16 6.24 P23 6.89 5.38
IF24 7.61 6.37 P24 6.98 5.55
IF25 6.51 4.27 IP25 7.14 5.72 /\/
IF26 6.51 4.47 IP26 7.49 5.88 Scala Altezze 1:50 ]
P27 7.93 6.04 Scala Lunghezze 1:500 — | | I e,
IP28 8.38 6.23 T
P29 8.79 6.38 b
. . IP30 9.06 6.55 |
. P?uwale ovoidale (85 x130) P31 9.69 6.7 ]
Identificativo | Quota Quota fondo IP32 10.14 6.88
pozzetto  stradale (m) | fogna -monte- (m) IP33 10.61 7.05
PEO1 6.51 3.53 IP34 11.16 7.21
PEO2 6.19 2.54 IP35 11.91 7.43
IP36 6.59 4.24
Prescrizioni tecniche 0.00
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con Idenm T - 'T" = nrs i T T = ITI Tz
contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di Quota |Stradale 5 5 5 g g 3 = ) 2 s -
scarico interrate di acque civili  industriali, giunto a Fodofop(monts) § 5 & & 3 3 & & & 3 8 s
biCChiere con guam'iZione elaStomerica secondo UNI EN . Parz1a11 | 16.06 1630 16.12 16.88 1648 16.11 16.45 L 16.08 g 16.69 16.78 953 L7
681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, Distanze Accumulate g 2 3 2 2 3 3 s g 5 g 3
diametro, data di produzione e marchio di conformita di : = = g = 5 = = = £ £
prodotto ITP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea.
—  Profilo Stradale ]
—__ Profilo Fondo Fogna (monte) ]
//
Scala Altezze 1:50 E— | —
Scala Lunghezze 1:500 ///
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Identiﬁcaﬁvo pluv]ale IPO1 11702 n:ns P04 Il:OS 11706 Il:W II:W 1] Il:lo Ir11 P12 IP13 11714 IP1S
Progt 1 1 T 1 1 | | ]
Quota | Stradale 3 3 g 3 3 ] & N g g 3 g s 2 2
Fondo fogna (monte)| 3 g 3 3 3 3 & g 3 g 3 g & 2
Distanze | Farziali | 2936 | 152 1492 L 1499 é 1502 1482 g 103 ! 2435 1500 I 1481 L 1472 L 1483 ‘ 15.86 L
Accumulate : g 8 g = & 3 &g : i & & % & &

LEGENDA

—e— Pluviale esistente semiovoidale (70 x100)

Cunicolo sottoservizi

PROGETTO DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE

§ Scala 1:200 Fecale esistente tubolare ( 2300 ) | TELECOM | %chﬂ(l)l:da telefonica
~ Pluviale esistente ovoidale (85 x130) cpor  Identificativo caditoia di progetto

X Cameretta sifone

O  Caposaldo
mim  Caditoia di progetto con doppia griglia

Tubo di collegamento tra pozzetti e caditoie (¢ 250 )
Pozzetto di progetto

PNO1

Identificativo pozzetto di progetto
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