ASIA Napoli spa — Servizio di manutenzione ordinam e straordinaria
sui veicoli aziendali con telai marca “Effedi”
Documento della Valutazione dei Rischi da Interfegnza , ai sensi
dell’art. 26 del D. L.vo 81/08

Premessa: il presente documento costituira parte integralgiecontratto di appalto

fra ASIA Napoli e la ditta appaltatrice delle attidv di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli automezzi allestiti su telaifddi” facenti parte del parco veicolare di
ASIA Napoli spa, da eseguirsi come da disciplirtaomico agli atti di gara,

Esso é stato preparato e redatto in conformit@@lR6 del D.L.vo 81/08

Scopo e finalita del presente documento € quello di identificareatutare i rischi
lavorativi a seguito di operazioni interferentra fle attivita svolte, dai lavoratori di
ASIA e della ditta affidataria oltre che di everiuarzi e che possono determinare rischi
per loro stessi e/o per altri . La finalita & daeali individuare misure di prevenzione e
protezione tese ad eliminare/ridurre i fattoriidchio .

Campo di applicazione: conformemente a quanto indicato dalla norma, icutiwento

si riferisce alle sole fasi lavorative eseguitd]additta appaltatrice, nelle sedi di ASIA

allorquando le attivita sono svolte dal personakeddue aziende e/o da altre presenti,
tra loro interferenti, con creazione di rischi peesalute dei lavoratori. || documento non
tiene invece conto dei rischi specifici delle rigpe attivitd, essendo tale valutazione
demandata, per legge, a ciascun datore di lavoro.

Oggetto delle attivita in affidamento e delle posbili _interferenze : La Ditta dovra
effettuare interventi, estemporanei e/o programudiassistenza e di manutenzione sugli
automezzi aziendali adibiti al trasporto dei rifitllestiti su telai della ditta “Effedi” ,
cosi come indicato nel disciplinare tecnico. i@terventi saranno eseguiti presso le
officine della ditta appaltatrice, direttamentesstada e/o presso le ns. sedi. Le possibili
interferenze con le attivita svolte da ASIA Napspa , vanno, pertanto, ricondotte
allingresso di uomini e mezzi della ditta appalta, all'interno delle ns. sedi per
eseguire le menzionate operazioni .

Stato_dei_luoghi e deqgli_impianti ASIA oggetto de# attivitd di_manutenzione
L’'ubicazione, le caratteristiche e le condizioni tleoghi aziendali nei quali saranno
svolte le attivita sono quelle rilevate nel solm@jo effettuato preliminarmente
all’'espletamento della gara di appalto. Scopo dptalluogo e quello di valutare lo stato
degli impianti, dei servizi ausiliari ad essi colti e, soprattutto, le modalita operative
per lo svolgimento in sicurezza del lavoro .

Rischi specifici: Le attivita commissionate contemplano i rischigralelle attivita di
riparazione e manutenzione di automezzi allestitetai “Effedi” e pertanto, le attivita
dovranno prevedere l'adozione di idonee misure révgnzione e protezione per |
lavoratori della ditta appaltatrice e per cologuali si trovano nel luoghi circostanti.
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Criteri_di valutazione del rischio : per poter giungere alla determinazione delltants
del rischio, si € rapportata la probabilita di atngento dell’evento dannoso alla gravita
dei danni, che a questo potevano derivare .

In particolare, per la stima delle probabilita dicadimento di un evento, sono state
definite le seguenti possibilita :

- Improbabile : Non esistono precedenti storicaldun tipo. L'evento si verificherebbe
solo in seguito ad una sfavorevole, quanto imprijied serie di
circostanze. Il caso avrebbe caratteristiche deaooalita

- poco probabile : Sono noti solo rari casi dsegi gia successi . L'evento potrebbe
provocare danni solo se associato ad alcune sfasormoncause
tali da renderne difficile la prevedibilita

- probabile : Sono noti, dall’'esperienza specificdi letteratura casi e dati statistici di
riferimento . L'evento pu0 provocare danni sia immera diretta , sia
associato ad una serie di concause . Il fenomenoepsere considerato
possibile ma non atteso .

- certo : La logica e I'esperienza depongono per elevata casistica di riferimento. La
relazione fra causa ed effetto € quasi sempre ttédpe L'evento puo
considerarsi atteso .

Per la stima dell'entita del danno, derivante éal¥nto dannoso, sono stati definiti degli
indicatori basati sulle sue conseguenze, consideraia gli effetti immediati sia quelli
che possono manifestarsi nel tempo, nonché sulta reversibilita parziale o totale,
prendendo ad esempio e mutuando, in parte. , ledugeoni delle lesioni personali
stabilite dagli art.. 582 e 583 del codice penale.

Sulla base di tali criteri, sono stati definifgguenti indicatori :

- lesioni e/o disturbi lievi : traumi/ferite di ke entita con prognosi inferiore o uguale a
3 giorni, ovvero lievi e transitori disturbi dovuad
occasionali stress psico-fisici 0 ad esposiziorprioprie.

La guarigione é rapida, totale e non esita postumi

- lesioni e/o disturbi di modesta entita : traderife con prognosi compresa frai 3 ed i
30 giorni, ovvero modesti e transitori
disturbi dovuti ad occasionali stress psico-
fisici o ad esposizioni improprie. La
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guarigione e rapida, totale e non esita
postumi .

- lesioni o patologie gravi : traumi/ferite con gnwsi compresa fra i 30 ed i 180 giorni,
ovvero insorgenza di patologie acute o cronicheutio
ad improvvise ed eccezionali esposizioni ovvero ad
esposizioni continuative talvolta cagionevoli dngeare
tecnopatie . La guarigione € commisurata all’enti¢h
danno e puo, talvolta, esitare postumi invalidanti
permanenti di tipo parziale .

- lesioni o patologie molto gravi : traumi/feriterc prognosi superiore ai 180 giorni,
ovvero insorgenza di patologie acute o croniche
dovute ad improvvise, massive ed eccezionali
esposizioni ovvero ad esposizioni continuative
sicuramente cagionevoli di generare tecnopatie .
La guarigione € commisurata all’entita del danno
ed esita, spesso, gravi postumi invalidanti
permanenti di tipo parziale o totale .

Dalla contemporanea valutazione fra la stima daitdoabilita di accadimento del danno
e la gravita che ad esso ne consegue , si e i@litaschio in :

- Irrilevante  :  “ situazione tale da non detarare condizioni lesive della integrita
psico-fisica del lavoratore ovvero di procurare rdardi
lievissima entita . Nel quotidiano svolgimento daVvoro le
probabilita di accadimento di un evento dannoseld@ro da
considerare come straordinarie “

- Controllato :  “situazione che, a seguito degferventi di prevenzione e protezione
posti in essere, € tale da non determinare, in izamd di
normalita, situazioni di pericolo per il lavoratooevero anche
capace di causare lesioni di modesta entita e niaaoie
reversibili, in maniera poco frequente “

- Medio : “ situazione che, nonostaritargerventi di contenimento e riduzione
adottati, € cagionevole di creare situazioni diiquéo da cui
possono residuare lesioni di modesta entita ovveio
determinare, lesioni o patologie piu gravi, norgfrentemente e
non in maniera automatica “
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- Elevato : “ condizione tale da detarane un danno fisico di qualunque entita ,
soprattutto se grave o molto grave, a prescindaita tfequenza
con la quale tale condizione puo0 crearsi, sempretshéause che
la determinano, siano tecnicamente valutabili ygdeili e non
ricorrano, quindi, gli estremi della eccezionafita

Sedi e luoghi di espletamento delle attivita :

Le attivita oggetto dell’appalto , che potrebbevera interferenze con quelle svolte da
ASIA Napoli spa riguardano , in generale, tuttesésli di ASIA Napoli spa ma , In
particolare le sedi adibite da ASIA Napoli spaaatioparchi ed a centri di trasferenza
temporanea di rifiuti e/o di parcheggio in areeaxtg e scoperte per il proprio parco
automezzi (autorimesse), con annessi servizi cemghtari di officine di manutenzione
e magazzini

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E DEI RISCHI

All'interno delle strutture, adibite a trasferendai rifiuti ed ad autoparco si eseguono
operazioni di conferimento temporaneo di RifiutliGoUrbani , sotto varia forma e natura,
differenziati ed indifferenziati, relativa movimeaaione e caricamento per I' avvio ai centri
di definitiva assegnazione . Parcamento di automedzattrezzature di varia tipologia e
dimensione, prevalentemente di tipo industrialelmgene urbana . Insistono altresi attivita
di manutenzione meccanica su automezzi e contesitadali per RSU .

Le operazioni descritte vengono eseguite con meazgpera di tipo industriale (pale
meccaniche, caricatori gommati, sollevatori a ferabcc...) ed automezzi di varia portata e
dimensione (autocompattatori, bilici, cassoni idali, camioncini, ecc...)

Le strutture hanno aree scoperte , destinate alldc® temporaneo, movimentazione e
carico dei rifiuti e da tettoie metalliche al @li® delle quali sono posizionati cassoni
scarrabili, mezzi/automezzi , rifiuti differenziati attesa di essere trasferiti.

L’elevata e contemporanea presenza di automezzi eeavi d’'opera al loro interno puo

comportare rischi di collisione ed investimento d@ l'ingombro degli stessi , in

relazione agli spazi di manovra.

Apposite piazzole (platee ecologiche) sono destiratllo stoccaggio temporaneo di
rifiuti indifferenziati , differenziati ed alla fra zione organica umida . Su tali aree
POSSONO essere presenti colaticci , piccole pozzhege, rifiuti residui con conseguente
pericolo di scivolamento .

La pavimentazione, carrabile di tipo industriale, nsente della elevata movimentazione

dei mezzi d’'opera e pud pertanto presentare impresie disconnessioni , buche,
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avvallamenti , pozzanghere, residui di rifiuti ,conconseguente pericolo di inciampo e
cadute .

La movimentazione ed il transito degli automezzi, elle attrezzature sui piazzali ed
all'interno dei fabbricati costituiscono ulteriore fonte di rischio per le persone che si
trovano ad incrociare e/o ad interferire con la diezione ed i raggi di azione degli
automezzi .

| siti di Via L. Volpicella, Viale della Resistenz&lia Hugo Pratt, Via Antiniana(Pozzuoli),
sono prevalentemente destinati al rimessaggio inazzi ed attrezzature ,all’'aperto o in
capannoni industriali, con annessi servizi di menmibne e magazzini . Le attivita
prevedono, pertanto un’elevata intensita di traffigeicolare con particolari punte
coincidenti con l'inizio e fine turno. Particolaatenzione deve essere quindi posta alla
movimentazione ed il transito degli automezzi, @ealttrezzature sui piazzali ed all'interno
dei fabbricati che costituiscono quindi la prindgafonte di rischio per le persone che si
trovano ad incrociare e/o ad interferire con laezivsne e nel raggio di azione degli
automezzi .

Nelle officine/autorimesse i rischi da interferangono rappresentati dalla presenza di
automezzi che si muovono in spazi ristretti consgmhita d’investimento e collisione , cosi
come le attivita svolte contemporaneamente agliaipe ASIA con limitazione degli spazi
di manovra e possibilita di incorrere in urti, ¢cgibni .

Rischi da interferenza, da considerarsi margipalirebbero riscontrarsi nelle altre strutture
aziendali con prevalenti funzioni di “ricovero” ipd personale, ovvero realizzate per
fungere da spogliatoio e servizi igienici per leestaanze . Tali sedi, con caratteristiche di
edilizia ed impiantistica di tipo civile, in alcuiasi, sono dotati di piccoli spazi adibiti a
parcheggio di automezzi di piu piccola dimensioresentando, pertanto, gli analoghi rischi
di investimento e collisione gia descritti .

Nelle officine/autorimesse i rischi da interferenza sono rappresentati dalesenza di
automezzi che si muovono in spazi ristretti consgimkta d’'investimento e collisione ,
cosi come le attivita svolte contemporaneamenteapgratori ASIA con limitazione
degli spazi di manovra e possibilita di incorrarauiti, collisioni .

La contemporanea, possibile, esecuzione dellatattdi manutenzione/riparazione fra i
lavoratori di ASIA e quelli della ditta affidatarjguo determinare situazioni di rischio
qguali ulteriori pericoli di collisione fra gli auteezzi e di investimento di persone dovulti
a ristrettezza degli spazi . Possono crearsi ridahinterferenza , anche nell’utilizzo di
attrezzature di lavoro che possono creare emisdidami , raggi, proiezione di schegge
ed esporre impropriamente lavoratori di entrambeazeende. | livelli di emissione
sonora prodotti dalle attrezzature e dalle lavarasizsvolte da ASIA , superano solo
occasionalmente e limitatamente a pochi minut8gIDB(A) Leq .
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Esito della valutazione dei rischi

Dalla valutazione, eseguita sulla base delle danazioni sopraesposte ne deriva un rischio
residuo , per quanto controllato, capace di praw® danni ai lavoratori a seguito di
collisioni ed investimenti con automezzi, attremzrat mezzi d’opera, caduta al piano per
scivolamenti su piani bagnati, inciampi per presetizmateriali, investimenti per caduta di
materiali dall’alto.

Poiché I'oggetto dell'appalto/opera/incarico aff@arevede l'ingresso, nelle sedi di ASIA,
di propri uomini ed automezzi la cui presenza mmancanza di regole e norme
comportamentali puo interferire con le attivitatrdinsito e movimentazione svolte da ASIA
e causare quindi rischi per i lavoratori oltre claani alle strutture ed ai mezzi , sono state
individuate le seguenti :

NORME E CAUTELE DI SICUREZZA DA OSSERVARE ALL’INTE RNO
DELLE STRUTTURE

Chiungue accede alla struttura € obbligato tassatamente al rispetto delle seguenti
norme :

* Prima dell'ingresso di automezzi alla strutturai@srarsi che tutti i dispositivi di
sicurezza di bordo siano perfettamente funziondrgni dispositivi di segnalamento
ottici ed acustici, ecc...)

e L’ingresso alla struttura € limitato al personagettamente indispensabile per
'esecuzione del lavoro (ad es. solo autisti). Hwvele altro personale, non
indispensabile per le operazioni, deve attenddimgaesso ;

* |l personale che accede al sito deve essere mdinigsserino identificativo con foto,
dati anagrafici e ditta di appartenenza ;

» All'interno del sito seguire attentamente le istoumz ricevute dal personale di ASIA ;

* Mantenere assolutamente bassa la velocita delti@#ni c.d a passo d'uomo” ,
eseguendo tutte le manovre con la massima attenzee prudenza se necessario
richiedendo anche assistenza ed indicazioni debpeate a terra;.

* Non allontanarsi assolutamente dall’area assegreatie attivita;

* Nel caso di mobilita sia pedonale sia con automeEti piazzali delle strutture,
rispettare i percorsi indicati la segnaletica zwi#tale e verticale, utilizzare i
marciapiedi, ove esistenti ;

* Osservare attentamente le operazioni ed il moviméentuomini e mezzi nell’area
prospiciente quella delle operazioni evitandosgiaesi e di interferire con il raggio di
azione di macchine e mezzi; .
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e Segnalare e delimitare le aree oggetto dei lavtmicuando € necessario allestire un
cantiere o un area di lavoro stabile e piu duratura

* Osservare tutte le norme di prevenzione ed utilezadispositivi di protezione
individuale (DPI) necessari per lo svolgimento icusezza del proprio lavoro, come
da indicazioni di seguito riportate .

« FE’ fatto divieto assoluto di utilizzare attrezzagudi fortuna o non idonee ed In
particolare evietato utilizzare mezzi ed attrezzature di ASIA Naoli . Ove fosse
necessario l'intervento di tali mezzi esso dovigees richiesto ai responsabili del sito
e con essi concordato e coordinato nei tempi e matidalita di esecuzione ;

* Non compiere di propria iniziativa operazioni cltsgono compromettere la sicurezza
di uomini, mezzi e strutture

» Osservare tutte le indicazioni della segnaleticai@irezza

» Raggiungere la zona delle operazioni secondo dqgueo indicato

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Per ridurre i rischi d’'infortunio dovuti alla presma di personale della ditta
aggiudicataria ,all’interno delle sedi aziendahalutati secondo le indicazioni del
presente documento e di quelle riportate nell’appodocumento relativo agli
obblighi di cooperazione e coordinamento , prewdsticomma 2 art. 26 D. L. vo
81/08 i lavoratori utilizzeranno i DPI definitedpiano operativo di sicurezza e
che la ditta dovra assolutamente fornire ai prigworatori .

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Nelle eventuali attivita svolte sui piazzali, ahdi di rendere altamente percepibile la
presenza di macchine/automezzi in movimento giisst@ovranno avere sempre efficienti
e funzionanti i dispositivi ottici ed acustici &hzzati ad allertare gli uomini a terra e gli

autisti degli automezzi nell’area prospiciente tpudkelle operazioni .

DISPOSITIVI DI SEGNALAMENTO E CONFINAMENTO DELLE ZO NE DI
LAVORO

Al fine di evitare/ridurre i rischi da collisionefrestimenti gia descritti, I'area/zona delle
operazioni di assistenza/ manutenzione dovra essppertunamente segnalata con
apposita segnaletica (nastro bianco-rosso, trapsecawrtelli ammonitori, ecc...) |
Lavoratori indosseranno, se non sono gia prowirsdiyumenti in alta visibilitd a norma
UNI -EN 471 in 2° classe .
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Conclusioni: Dall'analisi e studio delle fasi operative, esatetcontestualmente e dalla
valutazione dei rischi residui evidenziati si camtd per la presenza di un rischio
controllato ovvero per una  “situazione cheegusto degli interventi di prevenzione e
protezione posti in essere, € tale da non determimacondizioni di normalita, situazioni
di pericolo per il lavoratore ovvero anche capaceadisare lesioni di modesta entita e
facilmente reversibili, in maniera poco frequente “

COSTI PER LA SICUREZZA : In osservanza al disposto previsto dall'art. dz6
D.L.vo 81/08 e necessario specificare, negli apgpmodelli , i costi per la sicurezza
necessari per assicurare la tutela dei lavoratgsegnati nell’esecuzione delle attivita in
affidamento.. Nella specifica di tali costi , teéeareconto anche delle informazioni del
presente documento e dello specifico documenta ayic obblighi di cooperazione e
coordinamento ovvero dei rischi presenti nelle ssedendali e delle procedure per la
gestione delle emergenze , trasmesso in uno stipie documento .

| costi per la sicurezza per I'eliminazione/ridumodei rischi da interferenza, sono stati
stimati in € cinquecento/00 . Tale cifra rappreael costo necessario per l'acquisto
della segnaletica e dei DPI in alta visibilita ,nobé per I'opera di informazione dei
lavoratori addetti alle attivita affidate .

Copia del presente documento, che sara allegdtveaituale contratto/ordine, dovra

esserci restituito debitamente firmato congiuntamentutta la documentazione richiesta
in materia di sicurezza lavoro ed al Piano di ®zmna appositamente predisposto .

Data

Timbro e firma datore di lavoro ditta ASIA Napoli spa
appaltatrice




