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V

V

0.75

1.26

0.75

1.26

CAVEDIO PER

PASSAGGIO TUBAZIONI

CONTROSOFFITTO

SOLAIO STRUTTURALE

SOLAIO STRUTTURALE

CAVEDIO PER

PASSAGGIO TUBAZIONI

CONTROSOFFITTO

Sezione Padiglione n°8, con

dettaglio del cavedio tecnico

Sezione Padiglione n°7, con

dettaglio del cavedio tecnico

SEZIONE CON PARTICOLARE DEL  POSIZIONAMENTO

DELLE UNITA' INTERNE NEL CAVEDIO TECNICO

Fan coil canalizzato per installazione

in cavedio tecnico

Unità di trattamento aria primaria

da 1100 mc/h

Bocchetta di immissione di tipo lineare

Bocchetta di ripresa di tipo lineare

Fan coil canalizzabile per installazione

in controsoffitto, con griglia di ripresa

Legenda (distribuzione fan coils e trattamento AP)

Bocchetta di mandata aria per

installazione in controsoffitto

Griglia di ripresa per installazione

diretta sul canale

Canale di mandata aria in lamiera

zincata, con coibentazione

Montante di canale di immissione aria

primaria, dal solaio di copertura

Montante di canale di espulsione aria

viziata alla copertura

Canale di ripresa aria in lamiera

zincata, con coibentazione

Pompa di calore 110 kW

Pompa di circolazione a portata

variabile

Pompa di circolazione a portata fissa

Collettori di mandata/ritorno

Vaso di espansione

Legenda (Centrale termica e posiz. unità interne)

Tubaz. di mandata per circuiti; Aria

Primaria; Fan Coil; Pav. Radiante

Canale di mandata aria in lamiera

zincata, con coibentazione

Montante di canale di espulsione aria

viziata alla copertura

Canale di ripresa aria in lamiera

zincata, con coibentazione

V

Tubaz. di ritorno per circuiti; Aria

Primaria; Fan Coil; Pav. Radiante

Montante di canale di immissione aria

primaria alla copertura

Unità interna tipo (fan coil o unità

di trattamento AP)

Bocchetta di mandata aria di tipo

 lineare

Bocchetta di ripresa aria di tipo lineare

arch. Rosanna Milano
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