
POZZETTI

PROGRESSIVE

PARZIALI

QUOTE TERRENO

QUOTA FONDO TUBAZIONE

Fondamentale 0.00

SCALA DISTANZE 1/1000

SCALA ALTEZZE  1/100
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COMMENTO

CARATTERISTICHE TUBAZIONI

LIVELLETTE

1200 IN PRFV
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PROTEZIONE SCAVO CON PALANCOLE
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102 4 6 7 8

DIFFERENZA DI QUOTA  1.36 DISTANZA                          663.45 PENDENZA                        i=0.002

GR   28.0% V     1.63m/s Qmin: 0.404 mc/s GR    68.75%V      2.43 m/sQmax    1.977 mq/s

Qmax    1.977 mc/s

QUOTA FONDO SCAVO
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PAVIMENTAZIONE DI BASOLI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA

Pozzetti di Ispezione in PRFV Ï 1.200 

Pozzetti in curva in c.a.

LEGENDA

Quota falda
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Pozzetto di salto
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COLL. MONTEVERGINELLA

(1.00x1.60)

COLL. ARENACCIA

(5.60x2.00)

-0.10

SCATOLARE 2.00X2.00 m

Tratti di collettore realizzati

Tratti di collettore da realizzare

VEDI PARTICOLARE

TAV. 1.4
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PROGETTO ESECUTIVO

Collettore Marinella -

Sebeto Profilo longitudinale

RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA
RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE

DELLA CITTÀ DI NAPOLI - II° LOTTO
"LAVORI DI COMPLETAMENTO"

Ing.  Fabio Mastellone di Castelvetere

Progettista:

COMUNE DI NAPOLI

 Ing. Serena Riccio

Responsabile del Procedimento

FINANZIAMENTO DELIBERA CIPE 30.04.2011 PUBBLICATA
SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA

ITALIANA 160 DELL'11.07.2012


