area esterna all'ambito di interventa

cardole in ¢ls vibrato gettate in opera

llluminazione su palo alta
<oh dappio proiettore

Alberature pacheqgi (accr sp., tilia sp.. fraxinus sp.)
inlerasse medio 10m

Alberature pacheggi (accr
1 alkero ogni tre posti aute 1 albero ogni tre posti anto

lluminazione su pala alto
sp., lilia sp., fraxinus sp.) con doppio proiettore

lerass dio 10 Albrrature a filare (Accre riccio acer platancides, lluminazione su palo alle llurninazione su palo allo Alberature a filare (Acoro riccio acer platanaides,
NErasse medio Tim Tiglio tilia cordata,Pioppo nero populus nigra) con doppio profettore pon doppio projettore Tiglio tilia cordata,Pioppo nera populus nigra)
inlerasse medio 8m interasse medio 10m interasse medio 10m inlerasse medio 8m
allettamento in malta cementizia, cm 10 ca.con ::\ /::
masssetta delle pendenze -pendenza media 3%-
su seletta in cls anmato, spessore minimo cm 10
pavimentazione carrabile con rele elelrosaldala diam. 6§ mm con maglia 20x20 cm /(Sﬂ}_L ;\%7—/\
in conglomerato bituminoso L
SECSSOre min. cm 3 £
sottafando in mista granulare pavimentazione in lastre di pietra
impastato con bitume a caldo, nalurale/arlificiale spessore min. cm 6

spessare min. cm 10, posalo in
opera su strato di fondazicne in

strato di terreno compattato

mista granulare stabilizzato con
leganta naturale, spassora min.

cordolo in ¢ls vibrato
om 20 gettato in opera

strato di terrenc compattato

caditoia prefabbricata
in cls vibrocompressn

pavimentazione carrabile
in conglomerata bituminoso
SPESSOre min. em 3

pavimentazione carrabile
in griglialo modulare prefabbricala inerbilo

) in cls vibrocompresso

strato di fandazione in misto granulare
stabilizzato con legante naturale -torra passante-

spessore min. 15-20 cm
/t-l- =

pavimentaziang in lastra di pietra

sottafondo in misto granulare
nalurale/arliliciale spessore min. cm 6

impastato con bitume a caldo,

spessore min. ¢ 10, posate in opera

) su strato di fondazione in misto

f granulare stakilizzato con legante o,

W naturale, spessarc min. cm 20 ‘
////’ -

allettamento in malta cementizia, ¢m 10 ¢a. con
massello delle pendenze -pendenza media 3%-
su soletta in cls armato, spessore minimo cm 10
con rete eletrosaldata diam. 8 mm con maglia 20x20 €m

pavimentazione in lastre di pictra
naturale/attificiale spessare min. cm 6

pavimenlazione in laslre di pielra

A D A SIS V\

/WWWWM% S ee— )
////////// e

cardelo in cls vibrato gettato in opera naturale/artficiale spessare min. cm 6
. .- strato di towcno compattato caditoia prefabbricata alleltamento in malla cementicia. cn 1¢ c,a' f:on
allettamento in malta cementizia, cm 10 ca. can : . massetto delle pendenze -pendenza media 3%-
massetto delle pendenze -pendenza media 3%- in ¢ls Vibragompresso su snlctta in cls armate, spessore minimo em 10
) strato di tericno comnatato su solellain cls armalo, spessore minimo cm 10 ) cadiloia |prelabbricala con rete eletrosaldata diam. 6 mm con maglia 20x20 om
-’ -‘ strato di torrenn compattato con rete eletrosaldata diam. & mm con maglia 20x20 cm in cls vibrocompresse
AN\ trato di t ttat
-’ ( strato di terreno compattato
BV R ;:_ ‘ =
X A = - TS ST -t —
5 SN ‘/ =

cordelo in cls vibrato gettato in opera

strato di ferreno compattato

A R ICE

N R R R A

SSS

cordoly in cls vibrato gettato in opera

COMUNE DI NAPOLI

ASSESSORATO ALL' EDILIZIA
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SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 3.8.1994, ATTO AGGIUNTIVO DEL 4.8.1999 E ATTO
INTEGRATIVO DEL 29.6.2005 TRA MINISTERO DEI LL.PP. - REGIONE CAMPANIA E
COMUNE DI NAPOLI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE

PER L'IMPEGNO COMPLESSIVO DI 180.760.000 EURO

PROGRAMMAI DI RECUPERO URBANO EX ART. 11 LEGGE 493/93

PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO
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R.U.P. /| DIRIGENTE
arch. Giulio Aurino
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Servizio Edilizia Pubblica
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urbanistica € progettazione urbana : prof. arch. Carlo Gasparrini

fattibilita economico-finanziaria : prof. dott. Ettore Cingue

aspetti giuridicc-amministrativi : avv. Alessandro De Angelis, avv. Antonio Messina

progettazione opere pubbliche : arch. Mirella Fiore, arch. Cinzia Panneri

PROGETTO PRELIMINARE - Sub Ambito 1

PROGETTI PRELIMINARI OPERE PUBBLICHE. Sezioni dei tipi stradali
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: : sez 05 via L. Califano (Il 7 2 = 5
sez 01 via F. Coppi (I 7.10 3 7.20 3 580
lluminazione su palo alto L ) o lluminazione su palo alte llurninazione su palo alto Alberature a filare {Acera ricoio ager platanoidss,
con doppio proiellore Alberature a filare (Acero riccio acer plafanodidas, Tiglio tiia cordata, con doppio proiettore Alberature pacheqgi {acer sp., tilia sp., fraxinus sp.) con doppio proiettore Tiglio lilia cordata, Fioppo nero populus nigra)
interasse medio 10m Pioppo nero populus nigra} inlerasse medio 8m interasse medio 10m 1 albero ogni lre posli aulo intcrasse medio 10m interasse medio 8m
pavimnntﬂzionn c;rrab_ilo pavimentaione carrabile pavimcntazinnc carrat_ﬂln
in oonglomgrato hituminosa in griglialo modulare prefabbricalo inedil in cnnglomgrato bituminoso
spessare min. cm 3 in cls vibrocompresso spessore min. cm 3
ofondn in mist I strata di fondaziona in misto granulare $°tt0anl<’0 in "?Jiito Qraﬂm?ée
. . B N P sattcrendn In MIBLG granulanrc il E mpaslalo <on Dilume a calda,
avimentazione in lastre di pietra : : stahilizzato con legante naturale -terra passante- - .
saturalc/artiﬁcialc spcssorcpmin cm 6 impastato con bituma 8 caldo: spessore min.15-20 cm spessore min. om 10, posato in upera ‘
- spessere min, ¢m 10, posate in opera 9 caditois prefabbricata su strate di fandazione in misto W
allettamento in malta cementizia, cm 10 ca. con su strato di fondazione in misto i\/ strato di terreno compattato incls vibf:ooom E550 granulare stabilizzata can legante ’«’?
: o granulare stabilizzato con legante cordolo in cls vibrato gettato in opera p4 |m§-;nlaaune in laslre dipielra i N5 VIROCOMPIEsss naturale, spessote min.cm20 | f
massctto delle pendenze -pendenza maedia 3%- —) naturala, spassora min. am 30 — - \‘_‘»‘ n 'Falu;laﬂlﬂcmle spessore min. cm & pavimantaziona in lastra di piatra 7’ 7/ cordolo in cls vibralo gellalo in vpera -] , //‘ W"/ o &Y aziune in [astre di pietra sez 01
su soletta in cls anmato, spessore minimo cm 10 cadiloia prefabbricala L naturale/artificiale spessore min. cm & e ¢ i'“"ﬂ'm/ //f' -\atu aaartificiale spessare min. ¢m 8
con rele elelrosaldala diam. 6 mm con maglia 20x20 cm strato di tarrena comnpattata in ds vibrocompresso /&‘Ielldmenlo in rmalla cemenlizia, cm 10 ca. con gy b, 7 . e L ' 4
~shaln dilafena compatialn massetto delle pendenze -pendenza media 3%- allattamenta in malta cementizia, cm 10 ca. can "// 4 cordol in cls vibralo gellalo in opera strato di terrena compattato allettamento in malta cementizia, cm 10 ¢a. ¢con
) s soletta in cls armato, spassora minimo em 10 massello delle pendence -pendenza media 3%- massello delle pendenze -pendenza media 3%-
strato di terreno compattato i i U 5 inels s S ini - su soletta in cls armato, spessore minimo cm 10
corddfedn cls vibrato =l - con rete eletrosaldata diam. 6 mm con maglia 20x20 cm su soletta in cls armato, spessore minimo cm 10 cordolo incls vibrato / P
i i con rete eletrosaldata diam. 6 mm con maglia 20x20 cm alo i . . ; . con rote eletrosaldata diam. 8 mm con maglia 20x20 ocm
arga oogello di inlervenlo ) ) ) ‘ / A . gellalo injopera /b \\ sordole in cls vibrato gettato in opera 9
previsto in ambito 1 cordulo in ¢ls vibrato gettato in opera /: strato di terreno compattato area estema all'ambito diintervento strato di terrono compattato - — = / strato di terreno compattato
| . - - =2l i —qf t caditoia prefabbricata
% cordola in ¢ls vibrato gettato in opera L& ~ in ¢cls vibrocomprosso cordolo in cls vibrato gettato in opera
/ """'/ o ol / N/ NENAN NN o ol o > % %
/ % ‘/ / , D = = TR
/ ///////%Mm A A A A A \\\ D //////////// MAANNNNNNNANNNNYNY IS SAAISED N N S N S D N S D N S D
// /////////////////////////////////////////////////////////////// 24
sez 03
o o o o o o
250 X 12.70 I 270 3.00 . 4.20 ol 5.60 X 13.00 I 3.50
o o o o
sez 02 via L. Napolitano sez 06 via Martiri della leerta {davia C. Miranda a V|a C. De Meis)
Alberalure a lilare {Acer riccio acer plalanoides. lluminazione su palo alto .
Tiglio tiliz cordsta,Pioppo nero populus rigra) con dopnpic proiattore lluminaczieng su pale allo - . o .
interasse madia Sm in teras:S mg dio 10m con proiettare circolare, interasse medio 15 m Alberature a filare (Acero riccio acer platanoides, llluminazione su palo alto lluminazione su palo alto Alberature a filare [Acero riccio acer platanoides,
Tiglio tilia cordata,Pioppo nero populus nigra) con doppia proicttors con doppio proicttore Tiglio tilia cordats.Pioppo nero populus nigra}
interasse medio dm interasse medio 10m interasse medio 10m interasse media 8m
pavimentaziane carrabile in lastre |pna nggm;ﬂ?;ﬁ ?L:?n?::iso
:L‘gg;amnillifaﬁnueamﬁmalE SPEssore min. ¢m 3
allellamento in malla cenenlizia_ cm 10 ¢a. con ?U“UFLQEU in ""ji.ilu gm””“:;e
3 massetto delle pendenze -pendenza media 3%- Impastato CP” 1urme & cal oi
- .‘" su solotta in cls armato, spessorae minimo cm 10 , :ﬂlist?:tf;;z.r}g:zrfﬁep;s:;tlg opera
pavlmenta@o le in lastre di gietra con rete eletrosaldata diam. § mm con maglia 20x20 ¢m pavimentazione in lastre pietra naturale/artificiale A / granulare siabilizzalo con legante 1 o
naturalefarti gpessore min. cn B spessore minimo ¢m B, con ricorsi in lerra inerbila pavimentazione in lastre pietra naturale/artificiale [ / < e A “in laslre di pietra
. o N L . " . naturale, spessore min. cm 2 rtiticial . 8
Ny strato di torrene compattato ot o o - 10 spessnm minimn cm B, con ricersi in tarra insrhita »,,% / oy ificizle spessore min. em
allettamenta in malta cementizia su massetto o ) allsttamenta in malta cementizia, cm 10 ca. con ] . g
di fondazione con rete eletrgsakiata ———\ caditoia prefabbricata massello delle pendence -pendenca media 3%- a”_et_t_amemo in malta cementizla, cm 10 Ga. con %l’// . allcttamento in malta cormentizia, cm 10 ca. con
_ m\ _ p— in cls vibrocompressa su soletta in cls armsto, spessore minimo cm 10 massello delle pendenze -pendenza media 3%- ‘ strato di terreno compattato massetio delle penden e -pendenza media 3%-
7V m ) . . . & con rete cletrosaldata diam. 6 rmm con maglia 20x20 cm su soletta in cls armato, spessore minimo cm 10 su solella in ¢ls armalo, spessare minimo om 10
b D) -’__‘ i‘ dissuasore in cls vibralo gellalo in opera ] con rete cletrosaldata diam. 6 mm con maglia 20x20 cm . . . . . . con rete eletrosaliata diam. & mm con maglia 2020 ¢m
< F) cordalo in cls vikrato gattato in opara h T strata di terreno compattato strato di temeno compattato cordolo in cls vibralo gellalo in vpera cordolo in ¢ls vibralo gellalo in opera
| =50 | e ) ‘ p )
[\ [] H ‘“\m L e!‘ o cordalu in cls vibrato gettatu in opers cacitoia prefabbricata caditoia prefabbricata sirato di terreno compattate
i s S \\\—/////// L 7 //I//IMM/////I//I//IIIIIII/I//I//I//7//I//I/II/I/II/II/II///I/////IIIIIIIIIIIII/I//I//I/////I//I/II/II/I/II/I//I///I/II/II/IIIIII/II/II//////////I//I/II/II/I/II/I///I//I//I/II/II/I/II/I//I////_/////////I/I/II/II/I//I//IM//I//I/II/II/I/I/I//I//I///////(//Illlllllﬂlﬂlﬂ/ﬂ/ﬂ” in cls vibrocompresso in cls vibrocompresso cordolo in cls vibrato gettato in opera
D R | R e A R A AR AR A AR SAR A Y SRR AR R i R e 7
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3.20 - £.70
o

sez 03 via F. Coppi (I}

allettamenta in malta cementizia su ma
di [ondaziore con rele elelrosaldala

1 slbera ogni tre posti auto

0.40

e oo o S o
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eordolo in cls vibrata gottato in opera

rato di terrano campattato

sez 04 via L. Califano

oo T

.

o o
18.70 "D' 13.20 "D* 3.50
sez 07 via Martiri della Liberta {da via C. Miranda a via C. De Meis) {(II)
lluminazione su palo alte Alberalure a lilare (Acsro ricciv acer plalanoides,
Alberature pacheggi (acer sp., tilia sp., fraxinus sp.} can deppio praisttora ;:g:;;!g:;ﬁzt;’::'owo nero popLius nigra) Alberature a filare {Acero riccio acer platanoides. llurminazione su palo alt lluminazione su palo alto Albersture a filare (Acero riccio acer platanoides,
interasse redio 10m - Tiglio tiliz cordata, Pioppo nero populus nigra) con doppio proiettore con doppio proiettore Tiglio tilia cardata,Fiappo ncro papulus nigra)
interasse mediio 8m inlerasse medio 10m inlerasse medio 19m interasse medio 8m
pavimaentazione carrahilc
in grigliato modulare prefabbricato inerhito
in cls vibrocompressn
strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con legante naturale -tewa passanto- = ’
spessore min.15-20 cm C:\ 7
strale di lerreno compallalo
pavimentazione carrabile
in conglumeralo bilumineso avimentazione carrabile
spessore min. em 3 ::1 conglomerato bituminoso :
cordolo in cls vibrato gettato in opera pavimentaziona in lastre di piatra Spessore min. om 3 v
in mi ilici P in. N 7
.SOttoﬂ:ntdo in ";-E:to granulah;e naluralevarliliciale spessore min. ¢m § sottotonda in misto granulare i
impastato con bitume a caldo i i i
spgssom min. cm 10, posato 'in opera " allcttamentn in malta cementizia, cm 10 ca. con impastato Df’" bitume a mld“’_ 7
u siralo di fondaziane in misto A massetto delle pendenze -pendenza media 3%- spessore min. £m 10. ppsatf:_ In cpera Z
granulare stabilizzato con legante 4”( S/ — su solella in ¢ls armalo, spessors minimoe cm 10 y, su 5""?“’ dltfo:_?azm:ne n ';"'mt \
h . b . . . “ L con rete eletrosaldata diam. § mm con maglia 20x20 cm i i i i ifici : granulare stabilizzato con legante i spavimentszione in lastre di pietra
caditoia prefabbricata § . Yoy W// 7 R
i - . y e i izi > 4 . -
strate di terreno cormpattata in cls vibrocomprasso / seie.dienens compatals alletiaments in malta cementizia, cm 10 ca. Lfm ll”/ . ; . / i allettamento in malta cermentizia, cm 10 ca. con
masslnttn r‘lollci pendenze -pcndcnza_ modla 3 /10- slralo di lerreno compallalo massetto delle pendenze -pendenza media 3%-
/ su saletta Im cls alrdmat(:j', Spe?me minimo CT," 200x20 | / su soletta in cls armato, spessare minima cm 10
con rele elelrosaldala diam. & mm con maglia em /3 oon rota clotrosaldata diam. 6 mm con maglia 20x20 o
cordolo in ¢ls vibrata gettato in opera strato di terreno compattata / cordolu in ¢ls vibrato gettato in opera cordolo in cls vibrato gettato in opera /
ﬁ ) ’ ) / caditoia prefabbricata 1 \ caditoia prefablricata slralo di lerreno compallalo
, y = SR e cordelo in cls vibrata gettato in opera 'ﬂ_umm —————— e MMW_\ I%
;' "‘I\V / N A A I A A A A A NN AN \\ ' \\/\/\ o <% V P RN E AN P R S U WP LS 4 O T % - , ¥
00077 ////////////////j eSS
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cordolo in cls vibrato gettato in opera

N

0.30

W

10.50
sez 08 via Martiri della Liberta {da via C. De Meis a via L. PAcioali)
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