lllurninaziona su pale alto
con doppio proiettare
interasse medio 10m

strato di fondazione in mista granulare
slabilizzalo con leganle nalurale
-terra passante- spessore min.15-20 cm

pavimenlaczione carrabile
in grigliato modulare prefabbricato inerbito
in cls vibrocompresso

dissuasore in cls vibrato gettato in opera
cordola in ¢ls vibrato gettata in opera

vadituia prefabbricata

strato di terrenc compattate

in cls vibrocompresso

dissuasore in cls vibrato gettata in opora

arca ostoma al’ambite di intervento cordale in cls vibrato gettate in opora

pavimentazione carrabile in lastre
di pielra nalurale o arlificiale
spessore min. cm 8

allettamento in malta cementizia. cm 10 ¢a. con

slralo di lerreno compallale

massetto delle pendenze -pendenza media 3%-
su soletts in cls armato, spessore minimo cm 16
oon rate elatrosaldata diam. 6 mm con maglia 20x20 cm

pavimentazione in lastre pietra naturale/artificiale
SPESSOre Minimo om 8, con ricarsi in lerra inerbila

strato di terrenc compattate

allettarnento in malta cementizia, em 10 ca. aon
massello delle pendenze -pendenca media 3%-
su soletta in cls armato, spessore minimo cm 10
con rete eletrosaldata diam. & mm con maglia 20x20 cm

pavimsrtszions in battuto di tufo
aan tratarenta 2. perficiale oi finuea
ur lisivivulo ¢ ar ligelive

slra.o per-ieabi efdi alls Lamern .
in saboia 5. maagecta di fondazione

slralo di lerreno cormpallalo
speszore min. cm 30
A =4

cordolo in cls vjbrato
gettato in opar:

o) Q) dissua rato geftato in opera R
GO i ato in opera
-
— — #0ia prefabbricata
Idrocompresso
-, - Bl . 4 - = q g - £ 2. TS
< < D 2 -l B Lol . L 3 5 .
o o
2.30 2.80 ~; 8.30 - 7.00
o o

sez 01 strada parco

Alberature pacheggi (acer sp.. tilia sp., fraxinus sp.}
1 albero ogni tre posti auta

pavimentazione carabile ! 1\, posalt
in grigliata modulare prefabbricata inerbito | SU Strato di fondaziona in mista
in ¢ls vihrocomprassa

cordalo in cls vibrate
gettato in opora

pavimentazione carrabile
in conglomerato bituminoso

llluminazione su palo allo
con doppio proiellore
interasse medic 10m

TN

pavimentazione in lastradi pietra
nalurale/arliliciale s min. ¢m 6

SPESSOTE Min. ¢m 3

sollolondo in mislo granulare
impastato con bitume a caldo,
spessore min. cm 10, posato in cpera

granulare stabilizzate con legante

slralo di fondagzone in mislo (anulare)‘ /
stabilizzato von legante naturafe\.,._‘ 0
~terra passante- spessore min.15-;

strato di terreno compattato

1alurale, spessore min. o 20

strato di terreno compattato

cardeloin cls vibrato
attatn in opera

allettarnanto in malta
massello delle pend,
su soletta in cls arm:
con rete eletrosalda

stratc di terrenp compattato

cementizia, cm 10 ca. con
nee -pendenza media 3%-
to, spessore minimo em 10
diam. & mm con maglia 20x20 cm

cC o

pavimentazione camahile
in conglomeralo biluminose
spessore min. cm 3

4

cordolo in vibrato

sottofondo in misto granulare
impastata con bitume a calda,

spessore min. cm 10. posato in opera

su strato di fondazione in misto
granulare stabilizzata con legante
naturale, SPOSSOre rmin. cm 20

lluminaczione su palo allo
von doppio proiellore
interasse medio 10m

pavimentazione in lastre di pietra
naturale/artificiale spessore min. cm 6

gllsttamenta in malta cementizia, cm 10 ¢a, con
massetto delle pendenze -pendenza media 3%-
5u soletta in cls armato, epessore minima cm 10
aon rete eletrosaldata diam. & mm con maglia 20x20 cm

¢

e cordolo in cls vibrato
ettatc in gpara = attato in opara strato di terreno compattato
A
= ——’_E{' _caditoie_t prefabbricata _caditoi prefabkbricat: strato di tarrena cormnattato .cadiloiz? prefabbricala
\ T in ¢ls vibrocompresso in cls Vibrocompresso) | in ¢ls vibrocompressa
- g e S -
< 7
B 99990 Y B o
A A A A A A AR AN SAANNANES SN KKK KIS KKK SAAMAA AR
o o o
6.04 3.50 ; 3.70 "D" 13.50 "D' 3.00
sez 02 via M. Malibran {da via Argine a viale Merola)
llluminazione su palc alto A!b‘?ratlulre afilare [/I\Gem riGGio élC'S'rl”at?f'mi‘jes-lllurr1imazi|:|ne su palo alte
Alberalure pachegoi {acer sp., liia sp., fraxinus sp.) con dopgpia proicttore Alberalure pacheqgi {acer sp., liia sp., raxinus sp.) Tigliu lilia cordala.Pioppo nero populus rigrat con doppio proiettore
1 albero ogni tre posti auto interasse medio 10m 1 alberv ogni tre posti auto interasse medio 8m intarasse madio 10m
pavimentazione carrabile
in conglomerato bituminoso 7 . _ 7
spessare min. cm 3 pavimentazione in lastic di pictra
e B naturalesafificiale spessore min. cm &
in grigliatn modularn prefabbricate inerbito allsttameante in malta camentizia, cm 10 ca. con
. netre bicta maturale/articia in ols vibrocompressa o0 I Mo gramlare miagsetto delle pendenze -pendenza media 3%-
pavimentazione in lastre pietra naturale/artificiale 7 Z 7 7 Impastato con bitume a caldo, su Holella in cls anmale, spessore minimo cm 10
Spossore minime cm B, con ricorsi in torra incrbita strat_n_ di fandazions in misto granulare spessore min. cm 10, posalo in opera i i M G lia 20x30
) stabilizzato con legante naturale ; 8 P ISl SISosaidata diam. b mm con maglia XU cm
terreno erbosa calpestabile 7 %2/ / / s strato di fondazicne in misto
Tl e, allellamento in malla cemenlizia, cm 10 ca. con “lerra passanle- spessore min. 15-20 cin granulare stabilizzato can leganta i tat
profondita min. em 40 massetta delle pendenze -pendenza media 3%- naturale. spessare min. cm 20 " strato di terrenc compattato
Y =1 8olatta in cls armato, spessars minime cm 10 / 3 ¢
*7 g L . strata di terrano compattato / I ¥
/ on rete eletrosaldata diam. 6 mm con maglia 20x20 cm ) cordolo in ls vibrato
<\ DA< strato di terreno compattate 0 oV
Nl 4 strato di terreno compattata ellalo in opera |
caditoia prefabbricata 4
in cl® vibrocomprasso
g / area nggetto di intervento
) cordoko in ¢ls vibrate ks in ¢ls vibrato > cordolo in ¢ls vibrate Q j/ in ambita 2
/ citato in opor 7 cftate in opera I\ | ellalo in opera
/ caditoia prefabbri¢etes — ‘
in cls vibrocompr:

6

X

R R R,

R R R R R R

sez 03 strada parco (Il

1 albere ogni tre posti auta

Alberature a tilare [Acero riccio acer platanoides,
Alberature pachegai (acer sp., tilia sp., raxinus sp.y 11910 tiia cordata.Pioppo nero populus rigra}

inlerasse medio 8m

pavimentazions carrabile
in grighalo modulare prelabbricalo inerbile
in cls vibrocompresso

cordolo in els vibralo pavimenlazio

gettato in opera

-

llluminaziene su palo alto
con doppio proiellore
interasse medio 10m

e in laslre di pielra

naturale/artiticiale spessare min. cm 6

pavimenlaczione carrabile
in conglomerata bituminoso
spessare min. cm 3

strato di fondaziong in mista granuvlare
stabilizzata con legante naturale

-lerra passanle- spessore min.15-20 cm

5
i

sottofonde in misto granulare
impastata con bitume a caldo,
spessore min.-<an 13, posalo in op
su stratc di fondazione in mista .

x
o

allett

ento in malta cementizia, cm 10 ca. con

massatto delle pendanze -pendenza media 3%-
su soletta in cls armato, spessora minimo om 10

con rete eletrosaldata diam. 6 mm con maglia 20x20 cm

strata di terreno compattato

pavimentazione carrabile
in conglomerato bituminoso
5pessare min. cm 3

sottefonda in misto granulare
impastato con bitume a caldo.

0.40

spessore min. cm 10, posalo in opera

su strato di tondazione in misto
granulara stabilizzato con legante

naturale, spessore min. ¢m 20

Alberature a tilare {Acero riccio acer platanoides,
Tiglia tilia cordata, Pioppe nero popuius nigra)
interasse medio 8m

pavimenlazione in laslre di pielra
naturale/artificiale spessore min. cm &

allellamento in malla cemenlizia, crm 10 ca. con
massetto delle pendenze -pendenza media 3%-
su salatta in cls armato, spessare minime crm 10
can rete eletrosaldata diam. 6 mm con maglia 20x2¢ cm

strato di terreno compattato

<

: i/ ; cordolo in cls vihraln‘:""\ -
granulare stabilizzato con legante "'w.”,‘,/ — _strato di terreno compattato cttato in opork "/'II[//M I
W, ',,.f/ naturale, spassora min. cm 20 kg diloia nrefabbricala W
! cadiloia prefabbrica
strato di terrenc compattato /7’// slralo di lerrens compallalo | in cls vibrocormpresso //
cordalo in ¢l =
cordolo in ¢ls vibralo / cordolo in cls vibralo / ellale in opdfa HS) / 4 ¢
gettato in opera & gettato in opera / /
7 ) ]
area oggello diinlervenlo = < ~ caditoia prefabbricata | caditoia pfiefabbricata / | ﬂ
in ambito 2 G) in cls vibrocompresso in cls vibricam — A
R AR BN s DN Rt
S RLILLY, IE RPN
UK UK 7 LU A KUK
A N S IO NN SOOI, NN IO, SO SOOI,
o o
480 3.50 3.00 I 13.00 I 3.00
o o

sez 04 via M. Malibran {da via Argine a viale Merola) {Il)

lluminazione su palo alto
con doppin proiettore
interasse medio 10m

in grigliato modulars prafabbricato inerbito
in ¢ls vihracompressa

Alberature pacheqgi {acer sp., tilia sp., fraxinus sp.) llluminazione su palo allo
1 albero ogni tre posti auto

con proiettore circolare, interasse medic 15 m

dissuasore in vls vibrocompresso
cordolo in cls vibrato gettato in opera

cordolo in cls vibrato
gellaly in opera

strato di fondazio

pavimentazione in lastre di pietra -terra passanta- sp
naturale/artificiale spessare minijcm 6

stabilizzato con l¢gante naturale

caditoia prafabbricata
isto granulare

allcttamento in malta cementizia, cm 10 ca. con
re min.15-20 cm

allettarmento in malta cementizia, cm 10 ca. con
massetta delle pendenze -pendanza media 3%-

pavimenlazione carrabile in lasire  Massetto delle pendenze -pendenza media 3%-
di pietra naturale o artificiale su solella in cls armalo. spessore minimo ¢m 10
spessore min. cm & con rete eletrosaldata diam. & mm con maglia 20x20 cm

pavimenlazione in laslre dijpiglra
naturale/artificiale spessorg min. cm 6

su solella in cls armalo, spessore minimo cm 10
con rete eletrosaldata diam. € mm con maglia 20x20 cm

strato di terrenc compattato

strato di terrenc comp: ﬁaf}

X allellarmenlo in malla cementizia, cm 10 ¢a. con
strato di terrenc campattato massetto delle pendenze -pendenza media 3%-
su soletta in cls armato, spessare minimao cm 10

<on rete eletrogaldata diarmn. 6 mm con maglia 20x20 cm

dissuasore in cls vibrocompresso
cordolo in cls vibrato gettato in opera

can rete clotrosaldata diam. 6 mm con maglia 20x2

. 3 massetto delle pendenze -pendenza media 3%-
cadiloia prefabbricala

LN strata di terrene compattato
s — J an
area nggetto di intarvanto = = =~
in ambito 2 €
SRR A e S S et O A AT A A AN ALK,
2 S Y Y NI NN NI IS SOSTESSS
o
2.50 5.40 ‘D’ 7.70
sez 05 strada parco {lll)

Alberalure a filare (Acero riccio acer plalanoides, Alberalure a filare {Acero riceio acer platancides, Alberalure a filare (Acero riceio auer platanoides,

Tiglic tilia cordata,Pioppo nera populus nigrsy Tiglio tilia cordatz,Pioppo nero populus nigra) Tiglio tilia cordata,Pioppo nero populus nigra)

interasse medio 8m interasse medio 8m interasse madio 8m

sottofondu in misto granulare lerreno di impianto {errena di impianto
impastato con bitume a calda, profondita min. cm 40 profondita min. crm 40
_ . ] spessore min. om 10, posato in opora 7 V7 7777777,
pavimentazionc carrabile U strate di fondazione in misto
in conglomarato blgumlnosn granulare slabilizzalo con legante
) n 7) Spessore min. cm naturale, spessore min. cm 20 | . o - /
pavimentazione in lastre di pistra \"4', 7, \ % pavimentazione in lastrc di pictra \'»
nalurale/arlificiale spessore min.cm b/ cordole in cls vibrate 4' /Y naturalesartificiale spessore min, cm &

allettamento in malta cementizia, om 10 6. con iy i r strato di terreno compattato gellalo in opera m% i /,» allettamenta in malta cemantizia, cm 10 ca. con
massetto delle pendenze -pendenza media 3%- /y/”/ !
su soletta in cls armata, spesscre minimo cm 10 i

cm
strate di tarreno cornpattato / cordolo in cls vibrate

1 gettato in opera
/ caditoia prefabbricata

in ¢ls vibrocempressa

; : o I ﬁ§i/////////% R R R RO R0 §§\\\\\\\§%% %

su soletta in cls armato, spessore minimo cin 10
con rete eletrosaldata diam. € mm con maglia 20x20 cm

in cls vibrocompresso

y,
£

cofdok in cls vibrate
strato di terreno compattato geftato in opera
cordolo in cls vibralo

gettato in opera

=SS

arca oggctte diintevento
in ambito &

/ cofdok in cls vibrate
/ gettato in opera

4.70 i 13.20 i 11.00
sez 06 viale Merola

Alharatura pacheqggi (arer sp., tilia sp., fraxinus sp.)
1 albero ogni tre posti auto

Alberature a filare (Accro riccio accr platanoides,
Tiglio tilia cordata.Pioppo nera populus nigra)
inlerasse medio 8m

Alberature a filare [Acera riccio acer platanoides,
Tiglio tilia cordata,Pioppo nero papulus nigra}

aordnla in cls vibrato
gettato in opera

inlerasse medio 8m

pavimentazicns in lastre di piatra
nalurale/arliliciale spessore min, cm &

pavimentazione carrabile
in conglomerato biturninoso

spessore min. cm 3 pavimentaziane in lastra di piatra

pavimentazionc carrabile
in conglamerato bituminoso
ricata inerhito spessore min, cm 2

pavirmentazione cal
in grigliato modulare pref
in ¢ls vibrocompressa

slralo di longdazione in mislo granulace
stabilizzatd can legante naturale
-tea passante- spessorc min. 15-20 cm

sollofondo in mislo granulare
impastato con bitumne a caldo,
spossorc min. cm 10, posato in opdra
su strate di fondaziene inmisto
granulare slabilizzalo con leganle
naturale, spessore min. cm 20

N &

< -

strato di terreno compattato

cardolo in cls vikrato E“\
ettata in cpera
arca oggetto diintevents

in ambito 3 &
@

LR R R R R LR R R

==

strato di terreno compattato

cordale in ¢ls vibrato
ettato in opera

P

=

8.70 2.50

allettamento in malta cementizia, cm 10 ca. cen
massello delle pendenze -pendenca media 3%-
su soletta in cls armato, spessore minimo cm 10
can rete eletiosaldata diam. 5 mm con maglia 20x20 cm

naluralelarliliciale spessore min. cm 6

alleftamenta in malta cementizia, ¢m 10 ¢ca. con
massello delle pendence -pendenza media 3%-
su soletta in cls armato, spessore minime cm 10
con rete eletrosaldata diam. 6 mm con maglia 20x20 cm

sottofandn in miste granularc
impastato con bitume a caldo,
spessore min. cm 10, posate in opera
su strato di fondazione in misto

7 granulare stabilizzato con legante .
strato di terreno compattato naturala, spessora min. cm 20 7 strato di terreno compattata
@ I — ,
cordolo in ¢ls vibrato { '/
strato di terrene compattato . LV
ellalo in opera ugffl 1o . .
gl cordola in cls vibrata
caditoia prefabbricata ettato in opera
in cls vibrocompresso /
cardelo in cls vibrato / area eslemna all'ambilo diinlervenlo
ettato in opera f
cadiluia prelabbricala /
in cls vibrocompressc
Ik RN,
OO D NN D PO NN 2 PO

0.40

sez 07 via M. Malibran {da viale Merola a via C. Miranda)

11.20

COMUNE DI NAPOLI

ASSESSORATO ALL' EDILIZIA
VI DIREZIONE CENTRALE
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 3.8.1994, ATTO AGGIUNTIVO DEL 4.8.1999 E ATTO
INTEGRATIVO DEL 29.6.2005 TRA MINISTERO DEI LL.PP. - REGIONE CAMPANIA E
COMUNE DI NAPOLI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PER L'IMPEGNO COMPLESSIVO DI 180.760.000 EURO

PROGRAMMAI DI RECUPERO URBANO EX ART. 11 LEGGE 493/93

PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO
AMBITO DI PONTICELLI

R.U.P. /| DIRIGENTE
arch. Giulio Aurino

PROGETTISTI
Servizio Edilizia Pubblica

CONSULENTI
urbanistica e progettazione urbana : prof. arch. Carlo Gasparrini
fattibilita economico-finanziaria : prof. dott. Ettore Cingue
aspetti giuridicc-amministrativi : avv. Alessandro De Angelis, avv. Antonio Messina
progettazione opere pubbliche : arch. Mirella Fiore, arch. Cinzia Panneri

PROGETTO PRELIMINARE - Sub Ambito 2

PROGETTI PRELIMINARI OPERE PUBBLICHE. Sezioni dei tipi stradali
scala 1:100

ELABORATO 15.g {IIl) |

luglio 2007 |

>

SIS

SSNAS

5

S

SIS

NN

>

via M Malibran





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


