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GARA N. 130/DA/2007
SPECIFICHE TECNICHE AUTOMEZZI E MODALITA’ OPERATIVE

TIPOLOGIA AUTOMEZZI

Gli automezzi autorizzati al trasporto  di RSU/ECOBALLE che potranno

essere utilizzati per il trasporto tra l’impianto di trasferenza e quello di

destinazione finale, dovranno essere della seguente tipologia:

o Bilico a pianale mobile con caricamento dall’alto.

La data di immatricolazione degli automezzi non potrà essere

anteriore al 01/01/2001.

MODALITA’ OPERATIVE

- I trasporti tra l’ impianto di trasferenza e quello di destinazione finale
dovranno essere effettuati tutti i giorni, dal lunedì alla domenica;

- La richiesta di invio automezzi sarà effettuata dalla Direzione
Operativa, presumibilmente e preferibilmente 12 ore prima;

- L’orario di apertura dell’area di partenza dei RSU/ECOBALLE  per
l’effettuazione delle operazioni di carico è presumibilmente il seguente:
dalle ore 22,00 alle ore 04,00.

Tale orario potrà essere modificato in funzione di nuove esigenze
operative quali, ad esempio, individuazione di diversa area di
destinazione dei RSU/ECOBALLE,  accordi con la ditta aggiudicataria per
l’ottimizzazione dei carichi, ecc.

- Gli orari e le modalità di carico saranno comunicati,
contemporaneamente alla richiesta degli automezzi, dai preposti della
Direzione Operativa dell’A.S.I.A.-Napoli SpA. Tali orari saranno
compatibili con i tempi di trasporto e di scarico presso l’impianto di
destinazione finale.

- L’orario di apertura dell’impianto di destinazione finale è
presumibilmente il seguente : dalle ore 00,00 alle ore 12,00. In caso
l’impianto di destinazione dei RSU/ECOBALLE fosse sostituito o
integrato con altro/altri impianti tale orario potrà essere modificato.


