DISCIPLINARE TECNICO PER LA
MANUTENZIONE ORDINARIA CONTENITORI
STRADALI DA 1100 LT.

MODALITA’ ETEMPI DI INTERVENTO.
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Art. 1-OGGETTO.

Costituisce oggetto del presente Disciplinare la manutenzione preventiva, ordinaria e su
richiesta, dei contenitori stradali portarifiuti da litri 1100 con coperchio piano o basculante di
proprieta ASI A-Napoli SpA.

Art. 2- DEFINIZIONI.

Per manutenzione “preventiva e/o ordinaria’ si intende I'insieme degli interventi atti a
garantire la funzionalita dei contenitori forniti stradali

Per collaudo s intende il controllo delle lavorazioni effettuate a seguito interventi

manutentivi.

Art.3- ATTIVITA’ DELL’APPALTO.
Per il periodo 1/02/09 — 31/01/10 la Ditta aggiudicataria dovra garantire il perfetto stato e

funzionamento dei contenitori oggetto del presente servizio.

Art. 4 - GARANZIA RIPARAZIONI
| lavori di manutenzione ordinaria preventiva eseguiti dalla Ditta dovranno essere a regola
d’ arte e garantiti per I’intero periodo contrattuale.

Art.5- MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Gli interventi di manutenzione ordinaria preventiva, da eseguirsi aregola d arte e nel rispetto
delle normative tecniche in vigore ( UNI-EN, ecc), saranno realizzati in modo da assicurare il
perfetto funzionamento dei contenitori oggetto dell’ appalto.
Gli interventi , a discrezione della ditta aggiudicataria ed in funzione della complessita degli
interventi manutentivi, potranno essere eseguiti direttamente in strada oppure in officina
Durante tutto il periodo del servizio la Ditta dovra provvedere, con oneri interamente a
proprio carico (ricambi, materiali di consumo, manodopera e trasporto):

@ alasostituzione di qualunque parte e ricambio che risultasse necessario;

@ alasostituzione dei coperchi forniti da ASIA-Napoli SpA;

@ alla sostituzione del contenitore se non piu utilizzabile con scorte fornite da Asia, in

numero non inferiore a 6 cassonetti;

@ alariapposizione dellatarghettadel codice a barre, se mancante;
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Daiwegc;ntenitori sostituiti e posti “fuori esercizio”, perché ritenuti non idonei, dovranno essere
recuperate le parti riutilizzabili che, unitamente al contenitore, dovranno essere consegnate al
Responsabile dell’ Ufficio Contenitori di ASIA nel sito che ASIA dessa provvedera ad
indicare .

La consegna verra effettuata con apposito verbale dal quale si dovra evincere, tra I’ altro, il
numero di matricolae di codice a barre, per il contenitore fuori esercizio ed unadistinta per le
parti recuperate.

| coperchi non utilizzabili dovranno essere consegnati al Responsabile dell’Ufficio
Contenitori di ASIA con apposito verbale di consegna.

Art. 6 - PROCEDURE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE.

Gli interventi di manutenzione preventiva ed ordinaria dovranno essere eseguirsi in modo

da assicurare il controllo ciclico di tutti i contenitori a fine di assicurarne il perfetto
funzionamento.

La Ditta dovra intervenire, su richiesta dell’ Ufficio Contenitori di ASIA, per tutti gli
interventi di manutenzione ordinaria rivestente carattere di urgenza. Per detti interventi la
Ditta provvedera a comunicare, entro le 48 ore dalla richiesta, I’ esito a mezzo fax e/o e-mail
di quanto effettuato. In assenza di interventi “urgenti” la Ditta procedera per |'ordinaria
manutenzione sui percorsi indicati dall’ Ufficio Contenitori di ASIA.

La Dittain fase di offerta dovra presentare un piano dettagliato su come verra organizzata la
gestione degli interventi di manutenzione preventiva ed ordinaria allegando il modello di
report che adottera.

L’ASIA si riservadi apportare eventuali modifiche a piano ed al modello di report.

La Ditta dovra trasmettere, ad ogni inizio mese (primo lunedi), all’ Ufficio Contenitori di
ASIA report del'attivita del mese precedente; tale report dovra essere corredato dalla copia su
floppy disk dell'elaborato excel con I'aggiornamento di tutte le attivita di manutenzione
effettuate per ogni singolo contenitore, ivi compreso le sostituzioni effettuate e quant’altro
richiesto dalla stazione Appaltante.
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Art. 7-OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

La Ditta appdtatrice dovra:
1. Trasmettere mensilmente all'’ASIA |a documentazione di cui a precedente art. 6 ;
2. Autorizzare I’ ASIA, ai sensi del D.LGS. 196/2003, atrattarei dati forniti;
3. Adempiere agli obblighi di cui al CSA.

Art. 8—OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA LAVORO

Laditta appaltatrice dovra rispettare tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla
vigente normativa per tutelare I'incolumita dei propri dipendenti .

In particolare dovranno essere prodotte tutte documentazioni richieste da ASIA per
I’ assolvimento degli obblighi previsti dall’ art. 26 del D.L.vo 81/08 .

Art. 9-PARTI DI RICAMBIO

La Ditta aggiudicataria si impegna a costituire presso il proprio magazzino d officina e/o
presso un centro di assistenza convenzionato, identificato nella Provincia di Napoli, una
idonea scorta di ricambi necessari all’ esecuzione dei lavori, verificabile da parte dell'Azienda,
nei modi e nei tempi che riterra opportuno, in modo da garantire in ogni momento al'intero
parco contenitori dislocato sul territorio una corretta e continua attivita di assistenza in

garanzia secondo le modalita indicate nel presente disciplinare.
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