
PIANTA A QUOTA +2.50

GR : GRIGLIA

PA : PARATOIA

PARATOIA

FG70R 3G50mmq

    CONDUIT. 2 Ï2"

2(3G4 + 3G2,5)

FG70R (3450) mmq

    CONDUIT. 2 Ï2"

DISCENDENTE 

ALIMENTAZIONE 

POMPE 

POMPE 1 

POMPE 2 POMPE  4 POMPE  5 POMPE  6

FG70R (344) mmq

    CONDUIT. 

FG70R 3G4 mmq

FG70R[6(3G2,5) + 1 (3G4)]mmq

3.5KW

ARRIVO 

    ENEL

      PC

INTERRUTTORE

PROTEZZIONE CAVO  MT

QUADRO GENERALE 

DI BASSA TENSIONE

CANALE PORTACAVI CON COPERCHIO 300 x 75

FG7H1R 15/20KV 3 x 50mmq

    P T R

FG7OR 18(1x240)mmq

INTERRUTTORE IN SF6

PER PROTEZIONE TRAFO

 4KW

 0.5KW

 0.5KW

TRASFORMATORE MT/ bt 1000 KW

10 / 0.4  KW

NO7V - K 3 X 2.5 

           Ï25

FG70R (4x6)+(G6)+(3G4) + 1x6 mmq

DISCENDENTE

ASCENSORE

CANALE PORTACAVI 300 x75

FG70R4G4 1" 1/2

N07V-K 3(1x2.5)

Ï 16

N07V-K 3(1x1.5)

Ï 16

N07V-K 5(1x4)

Ï 25

N07V-K 3(1x1.5)

Ï 16

FG70R 4G4

    1" 1/2

3G2,5 FG70R

      Ï 1"

INTERRUTTORE

PROTEZZIONE CAVO  MT

(6FG70R 3G50 + 2 FG + 3G4 + 6 FG7OR 3G2,5

COLLETTORE DI TERRA PERIMETRALE 

IN BANDELLA DI RAME 60 x 5 mm

MAGLIA EQUIPOTENZIALE 

IN TONDO DI RAME Ï 8 mm 70 x 70cm

PREDISPOSIZIONE PER 

GRUPPO ELLETTROGENO

PIANTA A QUOTA (+2.50)

+3.30

+3.30 RIPOSTIGLIO

PIANTA LOCALE GRIGLIATURA

E VASCA POMPE

(da quota -1,50 a quota -5,00)

RECINZIONE PORTO

-2.50

-1.10

LOCALE QUADRI

RACCOLTA

GRIGLIATO

TRASF. N.1
TRASF. N.2

-1.50

(+3.10)

SEZIONE X-X

X

X

A

MURO RECINZIONE

AREA PORTUALE

BOTOLE DI

ACCESSO

GR1 GR2

PA1 PA2

GR : GRIGLIA

PA : PARATOIA

ACC. DN 800

1.90

+0,10

A

C

C

D

D

B

B

TROPPO PIENO DN 1000

S
C

A
R

I
C

O
 
A

 
M

A
R

E

UFFICIO

INGRESSO

SPOGLIATOI

RINGHIERA DI

PROTEZIONE

RINGHIERA DI

PROTEZIONE

ASPIRAZIONE

ARIA/DEODORIZZAZIONE

PA5

PA3

ACC. DN 1.000

-5.00 -5.00

PIANTA LOCALE SERVIZI  (quota +3,30)

+3.10

1.90

PA4

+0,10

ACC. DN 1.000

A
C

C
.
 
D

N
 
8
0
0

100

4
5

PA1 = PA2 = paratoia 1.500x1.500

PA3 = PA3 = PA4 = paratoia 2.000x1.500

-5.00

1200

3
0
0

1
0
0

380

150

+0,10

+0,10

320

240

2
4
0

160

2
0
0

BOTOLA DI

ACCESSO

90

5
0

0

2850

8
8

0

730

8
0

CONTENITORE R.S.U.

COMPATTATORE

CENTRALINA

OLEODINAMICA

CAPPA ASPIRANTE

GR1 GR2

2
4

0

130

BOTOLE CON

APERTURA IN

LAMIERA STRIATA

3
6
5

790

1
8

5

2
3

0

LEGENDA SIMBOLI

Quadro eletrico

Plafoniera 2X36 W di tipo stagno IP 65

sicurezza da 8W autonomia 1 ora

Lampada di emergenza   

cavi  elettrici

Canalina portacavi

Interrutore con grado di protezione IP55 HR

Cassetta di derivazione

Quadretto Prese CEE + T COM:

- 1 presa CEE 380V - 16A + T COM Interrote di blocco meccanico

- 1 presa CEE 220V - 16A + T COM Interrote di blocco meccanico

- 2 prese IP55

- 1 Int. Aut. Magn. Dirr 4 x 16 A Idn= Q030A

Predisposizione alloggio 

futuro pompa

     TR

Alla Galleria Garibaldi



PROGETTO ESECUTIVO

Stazione Marinella:

Impianti elettrici - piante

RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA
RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE

DELLA CITTÀ DI NAPOLI - II° LOTTO
"LAVORI DI COMPLETAMENTO"

Ing.  Fabio Mastellone di Castelvetere

Progettista:

COMUNE DI NAPOLI

 Ing. Serena Riccio

Responsabile del Procedimento

FINANZIAMENTO DELIBERA CIPE 30.04.2011 PUBBLICATA
SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA

ITALIANA 160 DELL'11.07.2012


